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Zapfwellen-Erdbohrer, 300 mm  Art. Nr. 61806
Stabile massive Stahlkonstruktion
r O r e r Kraftschliissige Verbindung der Drehbewegung iiber

Kreuzbefestigung (Schrauben)

Auswechselbare Bohrschneiden & Bohrspitze
Halterung héhenverstellbar

Bohrdurchmesser: 30 cm

Bohrer-Materialstérke: 2,5 mm

Maximale Bohrtiefe: ca. Tm

Aufnahme 22 mm, Kat. |

Lénge der Bohrspirale: 70 cm

Bendtigte Zapfwelle bis 130 cm, ausziehbar
Benétigte Zapfwellenumdrehung Rechtslauf, ca:'540 min
Bohrer Gesamtlénge: ca. 120 cm

Gewicht: ca. 82,5 kg

T —

Zapfwellen-Erdbohrer, 150 mm  Art. Nr. 61804

Stabile massive Stahlkonstruktion

Kraftschliissige Verbindung der Drehbewegung iiber
Kreuzbefestigung (Schrauben)

Auswechselbare Bohrschneiden & Bohrspitze
Halterung héhenverstellbar

Fiir Traktoren mit Kat. | Aufnahme

Bohrdurchmesser: 15 cm

Bohrer-Materialstérke: 3 mm

Maximale Bohrtiefe: ca. Tm

Aufnahme 22 mm, Kat. |

Lénge der Bohrspirale: 70 cm

Bendtigte Zapfwelle bis 130 cm ausziehbar
Benétigte Zapfwellenumdrehung Rechtslauf, ca:'540 min
Bohrer Gesamtlénge: ca. 120 cm

Gewicht: ca. 65 kg

Zapfwellen-Erdbohrer, 220 mm  Art. Nr. 61805

Siehe Art. Nr. 61804

Bohrdurchmesser: 22 cm

Bohrer-Materialstérke: 3 mm

Maximale Bohrtiefe: ca. 1Tm

Aufnahme 22 mm, Kat. |

Lénge der Bohrspirale: 70 cm

Benétigte Zapfwelle bis 130 cm, ausziehbar

Benétigte Zapfwellenumdrehung Rechtslauf, ca:'540 min
Bohrer Gesamtlénge: ca. 120 cm

Gewicht: ca. 89 kg

Erdbohrer/Ersatzbohrer
61808 61809 61810 61811 61812

Zapfwellen-Erdbohrer, 350 mm  Art. Nr. 61807
Stabile massive Stahlkonstruktion

Kraftschliissige Verbindung der Drehbewegung iiber
Kreuzbefestigung (Schrauben)

Auswechselbare Bohrschneiden & Bohrspitze

Halterung héhenverstellbar

Bohrdurchmesser: 35 cm

Bohrer-Materialstérke: 6 mm

Maximale Bohrtiefe: ca. 1 Meter

Aufnahme 22 mm, Kat. |

Léinge der Bohrspirale: 85 cm

Benétigte Zapfwelle bis 130 cm, ausziehbar

Benétigte Zapfwellenumdrehung Rechtslauf, ca:'540 min
Bohrer Gesamtléinge: ca. 120 cm

Gewicht: ca. 84 kg

Zapfwellen| Zapfwellen| Zapfwellen| Zapfwellen| Erdbohrer
Erdbohrer | Erdbohrer | Erdbohrer | Erdbohrer |Ersatzbohrer

150 mm 220 mm | 300 mm | 350 mm 500 mm

| Erdbohrer EB150 Pro Art. Nr. 67815
Stobflecmassiye wlﬂmatfglwanprehbewegung iiber
Kreuzbefestigung (Schrauben)

Auswechselbare Bohrschneiden & Bohrspitze

Halterung 3-fach héhenverstellbar

Fiir Traktoren mit Kat.l & Kat.l-Aufnahme

Maximale Bohrtiefe: ca. 1 Meter

D-Bohrspirale: 300 mm

Lénge der Bohrspirale: 70 cm

Bohrer-Gesamtlénge: ca. 120 cm

Ausleger: 4-Kant-Rahmen, 10x10 cm

Gesamtabmessung LxBxH: ca.170x3x170 cm
Gewicht: ca.100 kg

ElektroErdbohrer  Art. Nr. 61813 "y b ror Ersatzbohrer
1200 Watt "

h fiir 61813
Starkes Getriebe
Ein Bohrer enthalten, 150 mm 61814 61815 61816
Sicherer Zweihand-Griff
Sicherheitsschalter 80 mm 100 mm

Anschluss: 230 V~50 Hz

150 mm

Leistung: 1200 Watt
Maximaler Drehmoment: 200 Nm
Umdrehungen: 200 in
Maximale Bohrtiefe: 56 cm
Bohreraufnahme: 20 mm
Masse ohne Bohrer
BxTxH: 59x34,5x33 cm
Gewicht mit Bohrer: 12 kg
Gewicht ohne Bohrer: 9,
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Ersatzspitze fiir Erdbohrer ~ Art. Nr. ZA61813 Ersatzschneiden fiir 61805, Art. Nr. ZA10149 Ersatsthneiden fiir 61808, Art. Nr. ZA61814
Aufnahme Lx@: 4,3x3,6 cm 2 Stiick 2 Stiic

Bohrung @: 1,3 cm Befestigungsbohrung @: 13,5 mm Lochabstand zur Befestigung am Erdlochbohrer: 30 mm
Bohrabstand von Lochmitte zu @ der Bohrung: 13,4 mm
Lochmitte: 35 mm Masse gesamt LxBxH: 100x70x5 m o
Masse LxBxH: 110x5x70 mm

Bohrspitzenlénge: 8,7 cm
Bohrspitzenbreite: 7,8 cm

Ersatzschneiden fiir Art. Nr. ZA61820
Ersatzschneiden fiir, Art. Nr. ZA61818 61807 & 61811, 2 Stiick

Gesamtléinge: 15 cm
61806 & 61810 2 Stiick Lochabstand zur Befestigung am
Lochabstand zur Befestigung am Erdlochbohrer: 73 mm
Erdlochbohrer: 63 mm @ der Bohrung: 13,4 mm
@ der Bohrung: 13,4 mm Masse gesamt LxBxH:
Masse gesamt LxBxH: 175x75x5 mm
165x70x5 mm

Betonmischer fiir Traktor, 300 |  Art. Nr. 67977
Betrieb iiber Dreipunkt-Aufnahme, Kat.

Spezial-Zapfwelle nétig (nicht im Lieferumfang enthalten).
Diese finden Sie unter der Art. Nr. 67945 in unserem Sortiment.
Hydraulischer Oberlenker (im Lieferumfang enthalten)
Kettenantrieb

Fussgestell

Gesamtvolumen: ca. 300 |

Nutzvolumen: ca. 200 |

Einfiillsffnung-@: 45 cm

Trommel-@: 78 cm

Aufnahme 4-fach verstellbar

Drehachsen kugelgelagert

Benétigte Zapfwelle 60-70 cm, 540 min

Gesamtmasse LxBxH: 103x85x97 cm

Gewicht: 120 kg

Ersatzschneiden fiir 61809,  Art. Nr. ZA61816
2 Stiick

Lochabstand zur Befestigung am

Erdlochbohrer: 35,5 mm
@ der Bohrung: 13,4 mm
Masse gesamt LxBxH: 110x70x5 mm

Sinnvoll fiir viele Anwendungen:

- Beton mischen

* Fufter mischen

- Getreide beizen

- Waschen von Gemiise und Friichten

Art. Nr. 52011
Arbeitsbreite: ca. 122 cm Arbeitsbreite: ca. 137 cm
Arbeitslénge: ca. 180 cm Arbeitslénge: ca. 180 cm
Zinkenléinhge: ca. 9cm Zinkenlc'inhge: ca. 9cm P ——— . elo2012 Art. Nr. 52013
Haupteinhdngeése 60 mm Haupteinhdngeése 60 mm roeiisoreife: ca. cm ;i ior
Hauptrohr ca. 46 mm stark Hauptrohr ca. 46 mm stark Arl belrslfmge: ca. 250 cm ?iﬁzﬁ%ﬁgg gaa: ggg gnn:
Material der Zinken: Metall, 10 mm Material der Zinken: Metall, 10 mm Zinkenldnge: ca. 9 cm Zinkenléinge ca. 9 cm
Aussenmasse LxBxH: ca. 250x140x12 cm Aussenmasse LxBxH: ca. 250x155x12 cm Haupteinhéingedse 60 mm Haupteinhéngesse 60 mm
Gewicht: ca. 47 kg Gewicht: ca. 58 kg Hauptrohr ca. 55 mm stark 9

Material der Zinken: Metall, 10 mm Haupfrohr ca. 55 mm stark

X Material der Zinken: Metall, 10 mm
Aussgnmasse LxBxH: ca. 350x222x12 cm Aussenmasse LxBxH: ca. 350x270x12 cm
Gewicht: ca. 120 kg Gewicht: ca. 140 kg

Stabile Ausfiihrung
Leichter Zusammenbau
Komplett vormontiert,
Schwarz lackiert

bema

4 LANDTECHNIK -handel.ch



Scheibeneggen

Scheibenegge 115 Art. Nr. 67976
12-Scheiben-Egge
400 mm-Teller, gezackt
Stabiler Rahmen
Komplett vormontiert, bis auf die Aufnahme
Aufnahme: Kat. |
Separate Schmiernippel
Arbeitsbreite: 115 cm
Tellerwinkel fest eingestellt
Teller-@: 400 mm
Gesamtmass BxTxH: 115x130x105 cm
Gewicht: ca. 185 kg

Scheibenegge 90
mit Fahrwer

10-Scheiben-Egge

335 mm-Teller, gezackt

Stabiler Rahmen

Breite Luftbereifung

Fahrwerk per Kurbel héhenverstellbar
PKW-Anhédngekupplung
Arbeitsbreite: 90 cm

Luftbereifung @xB:28x10 cm
Tellerwinkel fest eingestellt
Tellerdurchmesser: 35,5 cm
Einstellbare Arbeitstiefe: 0-11 cm
Gesamtmasse: LxBxH 190x90x85 cm
Gewicht: ca. 100 kg

Art. Nr. 67800

Grubber mit Kriimelwalz

i Grubber mit Kriimelwalze Art. Nr. 67835
DG110K

Stabile Ausfiihrung

Héhenverstellung mittels Dreipunktaufnahme und Spindelbolzen
Einzeln auswechselbare Zinken

Arbeitsbreite: ca. 113 cm

Dreipunktaufnahme: Kat. |

(Oberlenkerbohrungen: 19 mm / Unterlenkeraufnahmen: 22 mm)
Mindestabstand der Unterlenker: aussen 43 cm/ innen 37 cm
Empfohlene Traktorleistung: 20-35 PS
9 Zinken, Zinkengrésse: 55 cm
D-Kriimelwalze: 27 cm o ¥

3
Hauptrahmen: 120x63 cm e bW . —Sh¥
L T
- 'l 7

BAhm -

Gesamtabmessungen LxBxH: 125x124x98 cm
Gewicht: 110 kg -

Grubber mit Kriimelwalze Art. Nr. 67836
DG140K

Stabile Ausfiihrung
Héhenverstellung mittels Dreipunktaufnahme und Spindelbolzen
Einzeln auswechselbare Zinken

Arbeitsbreite: 133 cm

Dreipunktaufnahme: Kat. |

(Oberlenkerbohrungen: 20 mm / Unterlenkeraufnahmen: 22 mm)
Mindestabstand der Unterlenker: innen 43 cm/aussen 53 cm
Zinkengrésse: 57 cm

Kriimelwalzen-@: 28 cm

Hauptrahmen: Flachstahl 50x16 mm
Gesamtabmessungen LxBxH: 122x145x79 cm
Gewicht: 122,5 kg

LANDTECHNIK
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Bodenfrdse / Heckfrése 125 Art. Nr. 67810
fiir Traktoren 20-30 PS

Einbrennlackierung

Stabile Einzelmesser (geschraubt)

Heckschutzblech hshenverstellbar

Wartungsfreie Kette im Olbad mit automatischem Kettenspanner
Schmier-Fettnippel
Dreipunkt—Aufﬁahme

Arbeitsbreite: 125 cm

Insgesamt 36 Frésmesser
Zapfwellen-/Kardan-/Kettenantrieb
Antrieb: 540 min rechtsdrehend
Frdéstiefe bis 12 cm, 4-fach einstellbar
Abmessungen BxTxH: 148x78x72 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Bodenfrdse / Heckfréise BF150  Art. Nr. 67811
fiir Traktoren 30-50 PS

6 Messer pro Flansch

Heckschutzblech héhenverstellbar .
Wartungsfreie Zahnradiibersetzung im Olbad
Kein Freilauf

Fréstiefe 4-fach verstellbar
Dreipunkt-Aufnahme

Arbeitsbreite: 150 cm

Insgesamt 42 Frdsmesser

Aufnahme / Bolzen: 22,4 mm Kat. I/11
Fréistiefe bis 18 cm, 4-fach einstellbar
Abmessungen BxTxH: 170x80x70 cm
Gewicht: 310 kg

Bodenfrdse / Heckfréise BF180  Art. Nr. 67812
fiir Traktoren 40-55 PS

Federgelagerte Auswurfschutzklappe
Pulver%eschichfef

Heckschutizblech héhenverstellbar R
Wartungsfreie Zahnradiibersetzung im Olbad
Fréistiefe 4-fach, verstellbar
Dreipunkt-Aufnahme
Standard-Zapfwellenanschluss

Arbeitsbreite: 180 cm

Insgesamt 48 Frdsmesser
Unterlenkerbolzen-@: 28 mm
Oberlenkerbolzen-@: 22 mm

Aufnahme: Kat. Il

Federstange: @ 22 mm, 11-fach einstellbar
Abmessungen BxTxH: 203x79x111 cm
Gewicht: 326 kg

bema
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Bodenfréase / Heckfréise 105

fiir Traktoren 20-30 PS
Arbeitsbreite: 105 cm

Insgesamt 20 Frasmesser
Kettenantrieb iiber Zapfwelle
Antrieb: 540 min rechtsdrehend
Benétigte Zapfwelle von 60-75 cm
Fréistiefe bis 10 cm, 3-fach einstellbar
Abmessungen BxTxH: 125x70x82 cm
Gewicht: 125 kg

Einbrennlackierung

Kompakte Masse

4 Messer pro Flansch
Heckschutzblech héhenverstellbar

Art. Nr. 67957

Wartungsfreie Kette im Olbad mit automatischem Kettenspanner,

Fréistiefe 3-fach einstellbar
Dreipunkt-Aufnahme

Zweischar-Beetpflug DBF2 Art. Nr. 67818

Rahmenstérke: 5x7 cm

Masse Stiitzrad DxB: 35,5x7 cm
Scharenlénge: 31 cm

Arbeitsbreite: 35 cm

Arbeitstiefe: 17 cm

Gesamtmasse BxTxH: 112x51x92 cm
Gewicht: 63 kg

Dreipunkt-Aufnahme Kat. |

Stufenlos verstellbarer Pflug
Auswechselbare Schare mit Abweiser
Kufengefiihrt

Bodenfrdse / Heckfrése 95
fiir Traktoren 20-30 P

Arbeitsbreite: 95 cm

Insgesamt 16 Frasmeser
Kettenantrieb iiber Zapfwelle
Antrieb: 540 min rechtsdrehend
Benétigte Zapfwelle von 60-75 cm
Fréistiefe bis 10 cm, 3-fach einstellbar
Abmessungen BxTxH: 115x70x82 cm
Gewicht: 110 kg

Einbrennlackierung

Kompakte Masse

4 Messer pro Flansch
Heckschutzblech héhenverstellbar
Wartungsfreie Kette im Olbad mit automatischem
Kettenspanner

Fréstiefe 3-fach einstellbar
Dreipunkt-Aufnahme

Art. Nr. 67816

Einschar-Beetpflug
Dreipunkt-Aufnahme: Kat. |

Masse Stiitzrad DxB: 22x5,5 cm
Scharenlénge: 35 cm
Arbeitsbreite: 27 cm

Arbeitstiefe: 25 cm

Gesamtmasse BxTxH: 95x72x88 cm
Gewicht: 54 kg

Stufenlos verstellbarer Pflug
Auswechselbare Schar mit Abweiser
Kufengefiihrt

Stufenlos verstellbares Stiitzrad mit
klappbarer Handkurbel

LANDTECHNIK

Art. Nr. 67958

Ersatzteile / Zubehor

Ersatzscheibe fiir 67976 Art. Nr. ZA18455
Zackenzahl: 7
@:40 cm
Aufnahme LxB: 2,9x2,9 cm
Gewicht: 2,84 kg

Messer, rechts fiir Art. Nr. ZA10215

67810/11/12
Bohrung @: 13 mm
Lochabstand: 43 mm
Masse LxBxH: 195x65x5 mm
Gewicht: 560 g

Messer, links fiir Art. Nr. ZA10216

67810/11/12
Bohrung @: 13 mm
Lochabstand: 43 mm
Masse LxBxH: 195x65x5 mm
Gewicht: 560 g

Einschar-Drehpflug DDF1 Art. Nr. 67817
Traktorleistung: Ab 12 PS (empfohlen: 20-25 PS)
Arbeitstiefe: 12-16 cm
Arbeitsbreite: 30 cm
Scharenlénge: 35 cm
Kat. I, Dreipunkt-Aufnahme
5.fache Spurverstellun
Abmessungen iiber alle LxBxH: 123x71x138 cm
Gewicht: 90 kg
Einfach einzustellen und zu bedienen
Verstellbare Vorschéler
Stufenlos einstellbarer Pfliigwinkel
Leichtgéingige Drehung iiber stabiles Bolzenlager u
Bolzenarretierung vom Traktor aus zu bedienen
Vollmetallausfiihrung inklusive Metallrad
Spurverstellung
Pflugeisen wechselbar




T Einschar Beetpflug DBP1 Art. Nr. 67819

Komplette Metallausfiihrung

Stufenlose Winkelverstellung per Spindelmechanik
Dreipunkt-Aufnahme, Kat. |

Stufenlos verstellbares Stiitzrad

Auswechselbare Schare mit Abweiser
Traktorleistung: 15-20 PS

Dreipunktaufnahme von 41,5-53,5 cm
Unterlenkerbolzen: 22 mm

Oberlenkerbolzen: 19 mm

Arbeitsbreite: ca. 40 cm

Arbeitstiefe: ca. 25 cm

Metallrad @xBreite: 23x8,5 cm
Gesamtabmessungen LxBxH: 105x61x93 cm
Gewicht: 52,5 kg

Kabelpflug DKP70 Art. Nr. 67833

Stabile Metallausfiihrung
Verlegetiefe stufenlos einstellbar
Dorn drehbar, dadurch verdoppelt sich die Standzeit
2 Standrohrhalterungen fiir sicheres Abstellen bei Nichtbetrieb
Aufnahme: Kat. Il
Maximaltiefe: 70 cm
Furchenbreite: 8 cm
Dorngrésse: 26,5x8 cm
Dornstérke: 15 mm
@-Bolzen Oberlenker: 25 mm
@-Bolzen Unterlenker: 22 mm
Abstéinde Unterlenker-Aufnahmen: 63-75 cm
Hauptséule massiv 150x35 mm
Vierkant Querrohr: 80x80 mm
2 Standrohre: 30x30 mm
Traktorleistung: 58-74 kW (79-100 PS)
Gesamtabmessungen LxBxH: 94x75x140 cm
Gewicht: 104 kg

Original DEMA Kabelpflug DKP70. Verlegen Sie schnell und unkompliziert
Kabel und Leitungen unter die Erde. Der Kabelp[Jug leistet hier wertvolle
Hilfe und vereint gleich mehrere Schritte in einem Arbeitsgang. Die Kabel-
tiefe kann iiber die Traktor-Dreipunktaufnahme stufenlos bis zu einer

Tiefe von 70 cm eingestellt werden. Dabei kratzt der Dorn eine Furche in
benétigter Tiefe und direkt im Anschluss legen Sie das Kabel/die Leitung
per Handfiihrung iiber das Kabelrohr in die Furche. Eine tolle Sache -
einfach schnell Kabel und Leitungen verlegen.

Alle Preise unter:

dema-handel.ch
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Diingerstreuer 300 [ Kat. 1/l Art. Nr. 19887

mit Zapfwellenantrieb

Unterlenker-Aufnahme: Kat.l, 22,4 mm
Oberlenker-Aufnahme: Kat.l, 19 mm / Kat. Il, 25,5 mm
Inhalt: max. 300 |
Rahmenkonstruktion: 60 mm, pulverbeschichtet
Streurad @: 50 cm
Streubreite: 6-14 m (je nach Streugut)
Min. Abstand Unterlenkeraufnahme: 64 cm
Arbeitsgeschwindigkeit: 4-13 km/h
Fiir Traktoren ab 14 kW Leistung
Zapfwellendrehzahl: 540 thin

Abmessungen BxTxH: 116x116x117 cm
Gewicht: 47 kg

Europdiische Fertigung

Streut Diinger, Saatgut, Salz und Schlacke
Grosser Streuradius

Drehbarer Streuteller

Zuséitzliches Riihrwerk innen
Streugutbehdilter aus schlagfestem Kunststoff
Sichtfenster

Mengenskala

Streu-Spritzschutzschild

Regensichere Unterbringung des Streugutes mittels optional
bestellbarer Abdeckplane

Manuelle Zuschaltung der Streufunktion iiber Zapfwellenantrieb
Manuelle Streugmengenverstellung durch 2 Handhebel
Neigungsverstellung / Anpassung der Trichterstellung an Ihr
Zugfahrzeug mittels Oberlenker ?

3-Punkt-Aufnahme

Abdeckplanen fiir
Diingerstreuer

Abdeckplanen Gréssen

Art. Nr. 19891 19892| 19893
Aussen-@  |116 cm 127 cm| 135 cm)|
Fiir Grésse | 3001 4001| 500/

Mulche

Versatzschlegelmulcher
SLM180S

Aufnahme: Kat.if
Arbeitsbreite: 180 cm
Arbeitsposition nach oben: bis 90°
Arbeitsposition nach unten: bis -30°
Seitlicher Versatz: bis 140 cm

3x Zahnkeilriemen

Schneidwerkzeug: Hammerschlegel, 1200 g
Traktorstérke: 51-80 kW (70-110 PS)
Gesamtmasse BxTxH: 220x180x100 cm
Gewicht: 590 kg

L Chwen oo RV Re O fe

Art. Nr. 67822

Diingerstreuer

Diingerstreuer 400 [ Kat. 1/l Art. Nr. 19888

mit Zapfwellenantrieb

Unterlenker-Aufnahme: Kat. /11, 22/28 mm
Oberlenker-Aufnahme: Kat. I/1l, 19/25 mm
Inhalt: max. 400 Liter

Rahmenkonstruktion: 60 mm, pulverbeschichtet
Streuraddurchmesser: 50 cm

Streubreite: 6-14 Meter (je nach Streugut)

Min. Abstand Unterlenkeraufnahme: 64 cm

nicht im Lieferumfang enthalten) Arbeitsgeschwindigkeit: 4-13 km/h

Fiir Traktoren ab 14 kW Leistung
Zapfwellendrehzahl: 540 thin

Abmessungen BxTxH: 127x127x127 cm
Gewicht: 5Tkg

Diingerstreuer 500 | Kat. I/1l
mit Zapfwellenantrieb

Unterlenker-Aufnahme: Kat. I/1l, 22/28 mm
Oberlenker-Aufnahme: Kat. I/1l, 19/25 mm
Inhalt: max. 500 Liter
Rahmenkonstruktion: 60 mm, pulverbeschichtet
Streuraddurchmesser: 50 cm
Streubreite: 6-14 Meter (je nach Streugut)
Min. Abstand Unterlenkeraufnahme: 64 cm
Arbeitsgeschwindigkeit: 4-13 km/h
Fiir Tragforen ab 14 kW Leistung
Zapfwellendrehzahl: 540 thin

Abmessungen BxTxH: 127x127x127 cm
Gewicht: 55 kg

Art. Nr. 19889

Getriebe fiir Diingerstreuer ~ Art. Nr. ZA19887

19887/8/9

Ubersetzungsverhdltnis: 1:1

Antriebswelle @xL: 25x80 mm
Lochabstand Mitte zu Mitte: 36 mm, Bohrung:
Zapfwellenanschluss @41 - 6 Zihne (ca. 35
Zapfwellenanschluss-Lédnge: 95 mm
Masse LxBxH: ca. 255x85x220 mm
Gewicht: 3,69 kg

Versatzschlegelmulcher Art. Nr. 67823

SLM125S8

Aufnahme: Kat. |
Arbeitsbreite: 125 cm
Arbeitsposition nach oben: bis 90°
Arbeitsposition nach unten: bis -30°
Seitlicher Versatz: bis 115 cm

3x Zahnkeilriemen
Schneidwerkzeug: Hammerschlegel, 400 g
Traktorstérke: 15-30 kW (20-40 PS)
Gesamtmasse BxTxH: 140x140x80 cm
Gewicht: 257 kg

bEmA

Mebhr Information
und Preise unter:
dema-handel.ch
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Dreipunkt-Aufnahme
Antrieb iiber Zapfwelle auf Zahnriemen
Seitlicher Versatz, hydraulisch
Schwenkbar nach oben und unten, hydraulisch, stufenlos

Massive Ausfiihrung
E . E
-

-handel.ch



Art. Nr. 67825

Schlegelmulcher mit Fangbox

SLM 160F
Arbeitsbreite: 160 cm
Handelsiiblicher 6 Zahn 1
Zapfwellenanschluss 540 niin
3x Zahn-Keilriemen vom Typ AV13x1020 mm, Li
2x Hydraulikschlauch mit Kz;f;plungssfeckern

36x Bechermesser, pendelnd aufgehéngt
Messerbreite: 80 mm

Oberlenkerbolzen: 25 mm
Unterlenkerbolzen: 27,8 mm
Traktorstdrke ab ca. 22 kW/30 PS
Fangbox Kapazitét: 0,7 m?
Gesamtmasse BxTxH: 190x140x105 cm
Gewicht: 425 kg R

Fangbox mit hydraulischer Offnung/Schliessung
Dreipunkt-Aufnahme, Kat.l

Antrieb iiber 3 Keilriemen

Massive Nachlaufwalze
Gummischuizlippe Richtung Schlepper
Schmiernippel an relevanten Stellen

Héhenverstellbar mittels Distanzringen (im Lieferumfang enthalten)

Fangbox: 2 doppelt wirkende Hydraulikzylind
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Heckenschere fiir Art. Nr. 67831

Béschungsmulcher A
Schnittbreite: 130 cm
Maximale Schnittleistung: 55 mm
Aufnahme: 85 mm
Bohrungen fiir Aufnahme: 17/21 cm
Abmessungen LxBxH: 138x33x35 cm
Gewicht: 47 kg
Verstérkte Ausfiihrun,
Hydraulischer Antriel
Wartungsarmer Exzenter-Antrieb mit Federlagerung
Extra grosse Schnittbreite
Lieferung erfolgt komplett montiert
Bitte beachten: Passt nur auf den Béschungsmulcher 6783

Béschungsmulcher AM60 Art. Nr. 67830

Mulchbreite: 60 cm

Héhe Ausleger max. 300 cm

Seitlicher Versatz in Stellung oben: 130 cm ab Mitte Zapfwelle
Seitlicher Versatz in Stellung unten: 230 cm ab Mitte Zapfwelle
Handelsiiblicher Zapfwellenanschluss: 540 min, 134", 6 Zdhne

Aufnahme: Kat.l, 22 mm

Separater Hydrauliktank, 55 |
Leistung des Traktors: min. 25 PS

Alle Preise unter:
dema-handel.ch

Gesamtabmessung/Transportstellung

LxBxH: 125x60x207 cm

Gesamtgewicht: 255 kg

Hochwertige Fertigung

Vibrationsarme Y-Messer fiir sauberen Schnitt und
ruhigen Lauf der Welle

Schnell montiert

Universell einsetzbar

Versatz-Schlegelmulcher Art. Nr. 67832

SLM 160S/2

Dreipunkt-Aufnahme iiber Fanghaken oder Schnellfanghaken
Antrieb iiber Zapfwelle auf Zahnriemen

Seitlicher Versatz, vollhydraulisch

Schwenkbar nach oben und unten, vollhydraulisch und stufenlos
Massive Ausfiihrung

Bestiickung mit Hammerschlegeln, schwere Ausfiihrung
Aufnahme: Kat. Il

Arbeitsbreite: 160 cm

Arbeitsposition nach oben: Bis 90°

Arbeitsposition nach unten: Bis - 65°

Seitlicher Versatz: Bis 175 cm

3x Zahnkeilriemen 17x1300 Li

Zapfwellenumdrehung: 540 min

Schneidwerkzeug: Hammerschlegel 137 mm/1100 g
Traktorstérke: 51-80 kW (70-110 PS)

Gesamtmasse BxTxH: ca. 210x210x100 cm

Gewicht: ca. 660 kg A




Schlegelmulcher mit Art. Nr. 67843
Seitenverstellung DSM175S

Dreipunkt-Aufnahme Kat. 1/11

Antrieb iiber Zapfwelle auf Zahnriemen

(Zapfwelle im Lieferumfang enthalten)

Seitlicher Versatz, vollhydraulisch

Sehr stabile und massive Ausfiihrun,

Bestiickung mit Hammerschlegel, schwere Ausfiihrung
Aufnahme: Kat. I/l (Bolzen Kat. Il 25/28 mm)
Arbeitsbreite: 175 cm

Seitlicher Versatz: ca. 40 cm

3x Zahnkeilriemen

Schneidwerkzeug: Hammerschlegel, 800 g

Aufnahme Schlegel: 16,5 mm
Arbeitsbreite Schlegel: 90 mm
Traktorstéirke: 51-80 kW (70-110 PS)
Bohrungen fiir Kat. | vorhanden
Gesamtmasse BxTxH: 203x113x85 cm
Gewicht: 515 kg

Schlegelmulcher / Hammer - Art. Nr. 67956
schlegel 220 fiir 60-80 PS

Getriebe mit Freilauf und 2 Zapfwellen-Anschliissen
Fiir Front- und Heckmontage geeignet
Dreipunkt-Aufnahme

Ausfl?ihrung in Kat. Il

Antrieb iiber 4 Keil-Zahnriemen

Gleitkufen

Zylinder mit 2 Hydraulikschléuchen

Schmiernippel an relevanten Stellen

Materialstirke der Seitenwandung: 8 mm
Materialstérke der Wanne: 5 mm

Arbeitsbreite: 220 cm

Seitenhub: 40 cm

2x Hydraulikschlauch: 1x 2,70 m & 1x 2,3 m lang mit Kupplungsstecker
Handelsiiblicher 6 Zahhet' Zapfwellenanschluss, 540 mi
20x Hammerschlegel 140 mm

4x Antriebsriemen: AV 17x1270Li
Oberlenkerbolzen: 25 mm
Unterlenkerbolzen: 27,8 mm
Traktorstérke von 60-80 PS (45-60 kW)
Gesamtmasse BxTxH: 239x99x97 cm
Gewicht: 645 kg

Schlegelmulcher 155 fiir Art. Nr. 67959
30-40 P

Dreipunkt-Aufnahme
Austiihrung komplett in Kat. |
Antrieb iiber 3 Keil-Zahnriemen
Oberlenker Aufnahme: 19 mm
Unterlenker Aufnahme: 22 mm
Benétigte Zapfwelle: 60-75 cm
Getriebe mit Freilauf
Schmiernippel an relevanten Stellen
Arbeitsbreite: 155 cm
Zapfwellenumdrehung: 540 min
Traktorstéirke von 30-40 PS
Geamtmasse BxTxH: 1770x80x80 cm
Gewicht: 265 kg

LANDTECHNIK 11



Schlegelmulcher fiir Traktore

Art.-Nr. PS/Traktor | Gewicht| Méhbreite
67966| SLM95 20-30 110kg | 95cm
67965 SLM105| 20-30 125 kg | 105 cm
67964 SLM115 20-30 140 kg | 115 cm
67963| SLM125| 30-40 150 kg | 125 cm
67962| SLM135| 30-40 165kg | 135cm

Ausfiihrung komplett in Kat. |

Antrieb iiber 2 Keilriemen

Oberlenker-Aufnahme: 19 mm

Unterlenker-Aufnahme: 22 mm

Benétigte Gelenkwelle: 65-85 cm

Getriebe mit Freilauf

Stabiler Aufnahmebock

Schmiernippel an relevanten Stellen

Lieferung erfolgt vormontiert. Lediglich die Kat.-Aufnahme,
Gleitkufen und Gelenkwellenabdeckung sind noch zu montieren.

bepa,
Mebhr Information
und Preise unter:
dema-handel.ch

Schlegelmulcher-Mé&her Art. Nr. 67967
175 fiir 40-50 PS

Materialstérke der Wandung: 7 mm
Materialstirke der Wanne: 5 mm
Mdhbreite: 175 cm
Zapfwelle: 540 min

4-fache Méhhéhenverstellung durch Gleitkufen
Traktorstérke von 29,4-36,7 kW (40-50 PS)
Gesamtmasse BxTxH: 190x85x90 cm

Gewicht: 295 kg
Ausfiihrung komplett in Kat. |
Antrieb iiber 3 Keil-Zahnriemen
Oberlenker-Aufnahme: 19 mm
Unterlenker-Aufnahme: 22 mm
Benétigte Gelenkwelle 80-100 cm mit Dreh-Schnellkupplung
Stabiler Gerédtebock, 50x50 mm
Schmiernippel an relevanten Stellen

d
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Sichelmulcher Front / Heck Art. Nr. 67925
SM120FH
Arbeitsbreite: 120 cm
3 Messer @: 41 cm
Zapfwellenantrieb: 540 mhin

Kat. IFAufnahme: 19/22 mm

Fiir Traktoren von 17-35 PS
4 grosse Lenkréider Bx@: 8x20 cm, héhenverstellbar
Unterlenkeraufnahme: 57 cm, von Mitte zu Mitte
Bendtigte Zapfwelle: 88-108 cm
Abmessungen BxTxH: 130x90x50 cm
Gewicht: 172 kg
Solide und robuste Bauweise
Langlebiges Getriebe
Keilriemeniibersetzung
Zentralschmierung iiber Schmiernippel
Lieferung erfolgt montiert Iediglicﬁ die Aufnahmen fiir Oberlenker,
Zapfwellenabdeckung und das Fahrwerk miissen montiert werden.

Sichelmulcher Front / Heck Art. Nr. 67926
SM150FH
Arbeitsbreite: 150 cm
3 Messer &: 51 cm
Zapfwellenantrieb: 540 mhin
Kat. I-Aufnahme, 19/22 mm
Fiir Traktoren von 30-55 PS
4 grosse Lenkréder Bx@: 8x20 cm, héhenverstellbar
Unterlenkeraufnahme: 57 cm, von Mitte zu Mitte
Bendtigte Zapfwelle: 88-108 cm
Abmessungen BxTxH: 160x100x50 cm
Gewicht: 192 kg

Sichelmulcher Front / Heck Art. Nr. 67927
SM180FH
Arbeitsbreite: 180 cm
3 Messer &: 61 cm
Zapfwellenantrieb: 540 rhin
Kat. I-Aufnahme, 19/22 mm
Fiir Traktoren von 30-55 PS
4 grosse Lenkréder Bx@: 8x20 cm, héhenverstellbar
Unterlenkeraufnahme: 57 cm, von Mitte zu Mitte
Benétigte Zapfwelle: 88-108 cm
Abmessungen BxTxH: 190x115x50 cm
Gewicht: 212 kg
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Sichelméher / Sichelmulcher  Art. Nr. 67961
Sm 180

Solide Bauweise

Langlebiges Getriebe

Fettnippel an relevanten Schmierstellen
Keilriemeniibersetzung

Lieferung ohne Zapfwelle
Arbeitsbreite: 180 cm

3 Messer @: 62 cm

Zapfwellenantrieb: 540 min
Kat.l-Aufnahme, 22 mm

Fiir Traktoren von 30-55 PS

4 grosse 20 cm Lenkréder, hohenverstellbar
Unterlenkeraufnahme verstellbar
Benétigte Zapfwelle: 85-105 cm
Schnitthéhe: 30-80 mm

Abmessungen BxTxH: 190x118x90 cm
Gewicht: 195 kg

Sichelméher/Sichelmulcher Art. Nr. 67988

3x40/120

Arbeitsbreite: 120 cm

3 Messer @: 40 cm
Zapfwellenantrieb: 540 min

Kat. | Aufnahme: 22 mm

Fiir Traktoren bis ca. 35 PS

4 grosse 20 cm Lenkréider, héhenverstellbar
Unterlenkeraufnahmen verstellbar
Benétigte Zapfwelle: 88-108 cm
Abmessungen BxTxH: 125x105x73 cm
Gewicht: 147 kg

Sichelméiher/Sichelmulcher Art. Nr. 67989
3x50/
Arbeitsbreite: 150 cm
3 Messer @: 50 cm
Zapfwellenantrieb: 540 min
Kat. I-Aufnahme: 22 mm
Fiir Traktoren bis ca. 35 PS
4 grosse 20 cm Lenkréder, hohenverstellbar
Unterlenkeraufnahmen verstellbar
Benétigte Zapfwelle: 88-108 cm
Abmessungen BxTxH: 150x105x73 cm
Gewicht: 145 kg

Gelenkwellenabdeckung Art. Nr. ZA67976
fiir Mulcher
Zapfwellenaufnahme @: 55 mm

Befestigungsbohrungen: 4x17 mm
Bechermesser fiir Schlegel— Art. Nr. ZA67967 Bohrbild J?agonal: ?20 mm, Lochmitte zu Lochmitte
mulcher fiir 67820+6782 Bohrbild parallel: 85 mm
Aufnahmebohrung @: 13 mm Masse ﬂ.xH: 220x145 mm
Materialstérke: 3 mm Gewicht: 210 g
Masse gesamt LxBxH: 90x75x35 mm
Gewicht: 150 g

Y-Messer, gross fiir Mulcher /  Art. Nr. ZA67968
67960+6796

Breite Aufhéngung: 40 mm
Messerbreite: 55 mm
Materialstéirke: 8 mm
Bohrung: 16 mm
Gesamthéhe: 11,5 cm
Radius: 90 mm

Gewicht: 300 g

Hammermesser / Art. Nr. ZA67969
Schlegelmesser fiir Mulcher

Breite Aufhéngung: 40 mm

Messerbreite: 90 mm

Bohrung: 16 mm

Gesamthéhe: 11 cm

Radius: 96 mm

Gewicht: 800 g

LANDTECHNIK



Heckcontainer

Heckcontainer 1800S, griin Art. Nr. 52019

Mechanisch kippbar, mit Schiirfschiene
Spezielle Konstruktion, mehr Ladevolumen als andere Heckcontainer
Dreipunktaufnahme: Kat. I/1l mit Bolzen
Drehpunkt nahe Vorderwand
Bis zu 1000 kg zul. Gesamtgewicht
Innentiefe: 71 cm
Innenbreite: 170 cm
Vorderklaﬁpenh&he: 38,5 cm

Riickenhshe: 65 cm

Kapazitdt: 0,63 m* -
Aussenmasse BxTxH: 180x104x103 cm Seitliche Befestigungsésen
Gewicht: ca. 150 kg . Verstédrkte Rahmenkonstruktion

Bolzen und Sicherheitssplinte liegen bei
Kippvorrichtung durch 2-Kreis-Hydraulik
Komplett aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt
Steckbare Rungen zur Bordwanderhéhung (z.B. Holztranspo
Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu 6ffnen bzw.
komplett abnehmbar

Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung
als Leichtgut-Heckschaufel
Unterlenker-Aufnahme: 22,4/28,7 mm, Kat. I/1l K N
Oberlenker-Aufnahme: 19/25,5 mm, Kat. /Il Heckcontainer, hydraulisc

Art.-Nr| Nutzmasse Nutzlast
52021 150x125 cm 1000 kg
52022 180x125 cm 1000 kg
52023 200x125cm| 1000 kg

Heckcontainer 12008, griin Art. Nr. 52025

Komplett aus Stah! gefertigt

Stabile Rahmenkonstruktion

Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur
Verwendung als Leichtgut-Heckschaufe!
Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel

vom Traktor aus bedienbar

Heckklappe beidseitig nach oben oder
unten zu 6ffnen bzw. komplett abnehmbar
Seitliche Bohrungen zur Ladungssicherung

Heckcontainer Basic
Art.-Nr| Nutzmasse Nutzlast | Gewicht
52026 90x63 cm 250 kg 65 kg
52030| 111x63 cm 270 kg 96 kg
52027 | 141x63 cm 300 kg 125 kg

Heckcontainer FSL 180 cm, Art. Nr. 52038 Komplett aus pulverbeschichtetem Stahl
griin Verstéirkte Rahmenkonstruktion
Schi.irfschizne zu&n le;',chfez Biladin :zlw zur VeI:wendun gls Lgichfguf-Heckschaufel
" 2 . Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar
gegf’zg%ﬁmﬂg;ﬁ':'kﬂ%; l;ggeg'&l;gen als ande{ e Heckcontainer Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu 6ffnen bzw. komplett abnehmbar
Zul aflun - max. 500 kg G I Bolzen, Sicherheitssplinte sowie Schrauben und Muttern fiir die Montage liegen der Lieferung bei

Mechanisch kippbar, mit Schiirfschiene

Innentiefe: 105 cm
Innenbreite: 170 cm
Vorderklappenhéhe: 42 cm
Riickenhc'iﬁe: 60 cm
Kapazitét: 0,91 m?
Aussenmasse BxTxH: 179,5x143x108 cm
Gewicht: ca. 191 kg

A
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Komplett aus verzinktem Stahl gefertigt
Optional erhdltliche Schiirfschiene (Art. Nr. 52041) zum leichten Beladen bzw.
zur Verwendung als Leichtgut-Heckschaufel
Mit Kippvorrichtung
Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu 6ffnen bzw. komplett abnehmbar
Seitliche Haken zur Ladungssicherung
Aufnahme: Kat. /11

Heckcontainer LSL, verzin Modell

Art.-Nr, Masse aussen Nutzlast | Gewicht
52031 | LSL10 | 110x7102x105 cm 180 kg 75 kg
52032 | LSL12 | 130x102x105 cm 200 kg 82 kg
52033 | LSL15 | 160x102x105 cm 220 kg 90 kg
52034 | LSL16 | 170x102x105 cm 250 kg 93 kg
52035| LSL18 | 190x102x105 cm 260 kg 99 kg

Schiirfkanten fiir LS Modell

Art.-Nr. Stéirke | Masse BxTxH| Gewicht
52041 |LSL10 | 3 mm |101x16x3 cm | 7,3 kg
52042|LSL12 | 3 mm |121x16x3 cm | 8,8 kg
52043|LSL15 | 3 mm |151x16x3 cm | 10,7 kg
52044|LSL16 | 3 mm |161x16x3 cm | 11,5 kg
52045|LSL18 | 3 mm |181x16x3 cm | 13 kg

Supereinfache Aufriistung zur Leichtgutschaufel
Besseres Be- und Entladen

Leichteres Arbeiten

Héhere Flexibilitéit

Heckcontainer mit Bordwand Art. Nr. 52046
DHC 140 BW

Kippbar iiber Bolzenmechanismus

Bis zu 500 kg Nutzlast bei gleichméissiger Lastverteilung
Abstand Unterlenkerbolzen-Aufnahme: 64-77 cm
Spezielle Konstruktion, die 3 Bordwéinde kénnen
werkzeuglos entfernt werden

Empfohlene Traktorstéirke: 20-30 PS

Aussenmasse BxTxH: 149x112x86 cm
Dreipunkt-Aufnahme Kat. I/1l mit Bolzen

Nutzmasse BxTxH: 132x82x37 cm
Kapazitdt: 0,4 m?
Unterlenkerbolzen: 22/28 mm
Oberlenkerbolzen: 19/25 mm
Blechstérke: 1,5 mm "
Gewicht: 135 kg

Heckcontainer Art. Nr. 52283
Typ 1500G /K2

Aufnahmen fiir Kat. | und Il

Mit Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als
Heckschaufel

Mit Kippvorrichtung durch Sicherheitshebl vom Traktor aus bedienbar
Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu 6ffnen bzw. komplett
abnehmbar

Seitliche Haken zur Ladungssicherung

Abmessungen aussen ca.:

. Breite: 160 cm
Heckcontainer Art. Nr. 52281 Tiefe: 80 cm Lohne Aufnahme und Schiirfschiene,
Typ 1500S/K F 89 cm mit Schiirfschiene und 102 cm komplett mit Aufnahme)

Héhe: 68,5 cm (ohne Aufnahme/Griff)
Abmessungen innen ca.:

Breite: 150 cm, Tiefe: 70,8 cm, Hohe 60,5 cm
Fassungsvermégen: 0,64 m3

Maximale Nutzlast: 1000 kg

Gewicht: ca.160 kg

Komplett aus Stahl gefertigt

Verstérkter Vierkantrohrrahmen
Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur
Verwendung als Leichtgutheckschaufel Auch in griin erhdiltlich
Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom  Art. Nr. 52323

Trafror aus bedienbar

Heckklappe beidseitig nach oben oder unten

zu 6ffnen bzw. komplett abnehmbar

Aufnahmen fiir Kat. I/l

Breite: 160 cm

Tiefe: 80 cm (ohne Aufnahme und Schiirf-

schiene, 89 cm mit Schiirfschiene und 102 cm

komplett mit Aufnahme)

Héohe hinten: 42 cm, Héhe vorne: 65 cm

Fassungsvermégen: 0,55 m?

Maximale Nutzlast: 1000 kg

Gewicht: ca.125 kg
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Heckcontainer Art. Nr. 52288

Typ 2000S/K5

Aufnahmen fiir Kat. 1/11
Mit Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung als
Heckschaufel fiir Leichtgut

Mit Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom Traktor aus bedienbar

Heckklappe beidseitig nach oben oder unten zu 6ffnen
bzw. komplett abnehmbar
Seitliche Haken zur Ladungssicherun

Komplett aus verzinktem Stahl gefertigt
Inklusive Schiirfschiene zum leichten Beladen bzw. zur Verwendung
als Leichtgut-Heckschaufel

Kippvorrichtung

Heckklappe ist beidseitig nach oben oder unten zu éffnen bzw.
komplett abnehmbar

Aufnahme: Kat. |

Lieferung erfolgt zerlegt

Heckcontainer 10008 Basic Art. Nr. 52588

Mit seiner Gesamtbreite von 1,06 Meter ist er bestens fiir kleine
Schlepper und Weinbergtraktoren geeignet.

Ein unentbehrlicher Helfer in Land- und Forstwirtschaft.

Der Dema Heckcontainer 1000S Basic ist einfach iiber die
Heckaufnahme an fast allen Schleppern mit Kat. I-Aufnahme

verwendbar. Durch die mitgelieferte Kippvorrichtung ist er nun noch

vielseitiger geworden.

Probieren Sie es! Sie werden diesen Helfer nicht mehr missen wollen.

Ideal fiir z.B. Gras- und Heckenschnitt, Héckselgut, Griingut,
Laubabfélle, Werkzeu trans’porr
Der Heckcontainer ist komplett vormontiert und sofort einsatzfé

16

Heckcontainer DHC120 HY

Hydraulisches Kippen in beide Richtungen

(2 Anschliisse am Traktor notwendig)

Mit Schiirfschiene

Dreipunkt-Aufnahme mit Bolzen

Drehpunkt nahe Lastmittelpunkt

Fertig montiert

Bis zu 400 kg Nutzlast bei gleichméssiger Lastverteilung
Nutzmasse BxTxH: 110x65,5x46,5/26,5 cm

Kapazitdt: 0,26 m?

Aufnahme: Kat. |

Abstand Unterlenkerbolzen-Aufnahme: 45-57 cm
Unterlenkerbolzen: 22 mm
Oberlenkerbolzen: 19 mm
Hydraulischer Anschluss:'/:*
Blechstérke: 1,5 mm
Empfohlene Traktorstérke: 15-30 PS
Aussenmasse BxTxH: 123x103x65 cm
Gewicht: 82 kg

Art. Nr. 52577

G19

Heckcontainer, vollverzin

Art.-Nr. | Modell Masse BxTxH | Nutzlast Gewicht
52585 | DHK100Z | 102x93x70 cm 250 kg 90 kg
52586 | DHK120Z | 122x93x70 cm 270 kg 97,5 kg
52587 | DHK150Z | 152x93x70 cm 300 kg 110 kg

LANDTECHNIK
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Heckschaufeln

Auch mit Arbeitsbreite von 1,2m erhdltlich.
DHS120 HY Art. Nr. 52576

Heckschaufel, hydraulisch Art. Nr. 52047
DHS140 HY

Doppelt wirkende Hydraulik
Vollmetall

Fiir Heckanbau an kleineren Traktoren
Stufenbolzen Kat. 1/11 =
Sicherungsbolzen-Arretierung bei Verwendung ohne Hydraulik
Arbeitsbreite: 140 cm

Bis zu 500 kg Nutzlast bei gleichmdssiger Lastverteilung
Nutzmasse BxTxH: 139x74x45 cm

Kapazitét: 0,4 m?

Aufnahme: Kat. 1/11

Benétigtes Schottgewinde fiir Zylinderhydraulik:'@19
Abstand Unterlenkerbolzen-Aufnahme: 72-85 cm
Stufen-Unterlenkerbolzen: 22/28 mm
Stufen-Oberlenkerbolzen: 19/25 mm
Hauptrahmen: 80x80 mm s )
Empfohlene Traktorstirke: 20-30 PS ¢
Materialstéirke Wandung: 4/10 mm |
Aussenmasse BxTxH: 141x95x90 cm K

Gewicht: 124 kg
4 ’ Heckschaufel DHS
v “ Modell

Art.-Nr. Masse BxTxH | Nutzlast | Gewicht
52573 DHS100M|100x78x75 cm 400 kg 75 kg
52574 DHS120M|120x78x75 cm| 400 kg | 90 kg
52575 DHS140M|140x90x90 cm| 400 kg | 138 kg L4
Idealer Kipppunkt

Seilzug fiir Kippvorrichtung

Komplett aus Metall gefertigt

Fiir Heckanbau an kleineren Traktoren

Mit Abstellfuss

Sicherungsbolzen gegen unbeabsichtigtes Kippen

Lieferung erfolgt komplett montiert

Heckschaufel, 155 cm, Art. Nr. 52560
hydraulisch
Zwei Hydraulikschléuche mit je ca. 1,3 m Lénge,
samt Stecker und Staubschutz
Komplett aus Stahl gefertigt
3-Punkt-Aufnahme fiir Kat. 1/l
Mit Schiirfschiene zum leichten Beladen beim Riickwdrtsfahren
Fassungsvermégen: ca 0,7 m?
Abmessungen aussen:
Breite: 155 cm
Tiefe: 115 cm (komplett mit Aufnahme)
Héohe: 70 cm (110 cm mit Aufnahme)
Abmessungen innen:
Breite: 150 cm
Héhe: 65 cm
Tiefe: 75 cm
Materialstérke: 4 mm
Schiirfkantenstérke: 17 mm
Gewicht: ca. 250 kg 1 7
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Kipphebel fiir Heckcontainer ~ Art. Nr. ZA10549 Reflekfor‘sqeifen fiir Heckcontainer Reflektorstreifen fiir Heckcontainer

zum Kleben / zum Kleben 30x30cm

Rechts Art. Nr. ZA52000 Art. Nr. ZA52002
Links Art. Nr. ZA52001

Heckschaufel / Kippmul Art. Nr. 67974

Materialstirke: 3 mm
Materialstéirke Rahmenteile: 6 mm
Rohrrahmen @: 61 mm
Schaufelmasse LxBxH: 65x60x27 cm
Gesamtmasse LxBxH: 80x78,5x65 cm
Gewicht: 65 kg
Ganzmetallausfiihrung

Kippbar iiber Hebel

Schiirfschiene 1 cm stark

Holztransportgestell Tiro Art. Nr. 67834
Materialstérke: 3 mm

Materialstéirke Rahmenteile: 6 mm

Rohrrahmen @: 61 mm

Schaufelmasse LxBxH: 65x60x27 cm

Gesamtmasse LxBxH: 80x78,5x65 cm

Gewicht: 65 kg

Ganzmetallausfiihrung

Kippbar iiber Hebel

Schiirfschiene 1 cm star

Ballenspiess Art. Nr. 67972
Belastung Spiess: max. 250 kg

Spiess DxL: 100x4 cm

Haltedorne @xL: 2,8x32 cm

Vierkantrohr: 7x7 cm

Unterlenkerbolzen Kat. |

Masse BxLxH: 96x130x60,5 cm

Gewicht: 38.5 kg

Universal Transport- Art. Nr. 67970

vorrichtung, 225 kg SC h I eg p e r.&
e

Max. gleichméssige Belastung fiir beide Gabeln: 225 kg
Unterfahrhéhe: 8 cm

Effektive Stapellénge: 90 cm

Aufnahme: Kat. |

Abstand der Gabeln: 65 cm

Abstand untere Lochaufnahme bis Oberlenker Lochaufnahme: 37 cm
Gesamtmasse BxTxH: 80x101x78 cm
Gewicht: 22,5 kg

réitedreiecke

Schlepperdreieck Kat. Il Art. Nr. 67852 Schlepperdreieck Kat. | Art. Nr. 67853
Doppelte Fuhrungsrolle. )

Gerdtedreieck Kat. 1/l Art. Nr. 67851 Verriegelungsmechaq:‘smus mit Foggernadel. kfi'fcgf/; ;"' und Abkuppeln
Leichtes An-und 'y Abkuppeln. Fiir Fronthydraulik

Grundiert, zum Anschweissen Aus hoherfestem Stahl. '§ Mit Bolzen. Verriegelungsmechanismus mit

Fiir leichtes An- und Abkuppeln Verstérkter Rahmen. Fiir Fronthydraulik. Foggernade

Mit Sicherungsblech, einstellbar Verstéirkter Rahmen

Fiir Fronthydraulik Aus hoherfestem Stahl.

Aus héherfestem Stah ‘_'\

L '\:‘-__
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() Art. Nr. 67854 Gerdtedreieck Art. Nr. 67855
Kat. Kommunal, grundiert

Grundiert, zum Anschweissen
Fiir leichtes An- und Abkuppeln
Mit Sicherungsblech elnsfefbar
Fiir Fronthydraulik

Aus héherfestem Stah

Schl Kpperdrelfck

mmunda
Doppelte Fiihrungsrolle

Leichtes An- und Abkuppeln
Mit Bolzen

Fiir Fronthydraulik
Verriegelungsmechanismus
Verstérkter Rahmen
Aus héherfestem Stahl

Kat

kommmmrmal

-~ 380 — ¢

el

Euroadapter auf Dreipunkt Art. Nr. 67856
Kat. Il, Freisicht
Stabil
Fiir mehr Flexibilitéit
Fiir Frontlader
Aus héherfestem Stahl

Y » id
<
Schlepperdreieck \Kat. Il Art. Nr. 67857 ee—hll s
Sehr stabil L 1
Mit Bolzen I
Fiir Fronthydraulik

Hydraulische Gercdite- Art. Nr. 67858
betétigung 1Zylinder

Nachriistsatz mechanischer Frontlader auf hydraulische Betétigung
Lackiert

Einzylinder-Ausfiihrun,

Lieferumfan, Hydrau%sche Gerditebetdtigung 1 Zylinder mit
Hydraulikscglauche

Verstérkter Rahmen
Aus héherfestem Stahl
Rot lackier

| f el

Gerdtedreieck / Gerédtebock Art. Nr. 67971

Kat. |

Stabile Ganzmetall-Ausfiihrung
Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aushéngen
Fanghaken hohenverstellbar
Komplett vormontiert
Absténde der Aufnahmen unfen Innen: 680 mm, aussen 735 mm
Materialstérke: ca. 20 m
Fanghaken: 5-fach versfellbar (von 380-465 mm)
Aufnahme: Kat. |
Bolzendurchmesser Oberlenker: 19 mm
Max. Belastung: 450 kg
Masse BxTxH: 780x270x6 10 mm
Gewicht: ca. 26 kg

Mehr Informcmon

und Preise unter:
dema-handel.ch
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Frontanbaugeriéite

Frontladerzinken, rot Frontladerzinken, rot
Art.-Nr. Gewinde Lénge
50250 M28x1,5 mm 980 mm
50251 M28x1,5 mm 1100 mm
50252 M22x1,5 mm 800 mm

Art.-Nr. Gewinde Lénge
52174 M22x1,5 mm 810 mm
52175 M22x1,5 mm 1100 mm
52176 M28x1,5 mm 1400 mm

‘I £ (@i
1}

bzslmi

Frontladerzinken, rot

Art.-Nr. Gewinde N Form Lénge

50207 | M22x1,5 mm| 32 mm gebogen| 680 mm |[Ml
50208 | M28x1,5 mm| 41 mm gerade 820mm |
50209 | M22x1,5 mm| 32 mm gekropft| 900 mm ||
50210 | M22x1,5 mm| 32 mm gerade 1400 mm | Ml

Schrauben fiir Frontlader

Art.-Nr. Gewinde Héhe | Schliisselweite
52177 | M22x1,5 mm| 26 mm 26 mm
52178 | M28x1,5 mm | 24 mm 32 mm

Palettengabeliréger Art. Nr. 52441
mit Euroaufnahme
Hochwertige Qualitéit

Bis zu 2 Tonnen Traglast
Gabelweiten verstellbar
Gabelzinkensicherung

Mit 4 Montageméglichkeiten fiir
Schwerlastzinken

Schwarz lackiert

1,5t Sfaflergabel mit Schild Art. Nr. 52562
Palettengabel mit Euro-Schnellwechselaufnahme
Gesamtabmessungen BxTxH: 123x138x58 cm

Verstellbare Zinken
Vollmetallausfiihrung
Arbeitslinge Gabel: 120 cm
Maximale Arbeitsbreite: 120 cm
Gabel-Materialstérke: 4x10 cm
Nutzbare Gabelhshe: 51 cm
Gewicht: 160 kg

Komplett aus Stahl gefertigt & pulverbeschichtet

Universal-Frontladerschaufeln Fassungsverm.
Palettengabel 80x40x1200 Art. Nr. 67859 AN Arbeitsbreife Gewicht Euro—f':‘:!pe//wce’,c.{w?e{aufnahme
ISO FEM 2A 52559 ca. 045m°| 150cm | 190kg | Langlebige Schiirfeiste
Hochwertige Qualitét 52554 ca.0,54m*| 180cm | 215kg Verschleissplatten unter der Schaufel aus hochwertigem Stahl 500HB
Bis zu 2 Tonnen Traglast (pro Paar) 52555 ca.0,60m’| 200cm | 233kg 2

Gabelzinkensicherung
Anthrazitgrau lackiert
Lieferumfang: 1x Palettengabel
80x40x1200 ISO FEM 2

bema
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Kippmulden mit Gabelaufnahm Gabelverléngerungen
Art.-Nr._| F gsverm. | Tragkraft ca. | Gewicht Art.-Nr.| Masse LxBxH Typ | Gewicht 2 St
52427 ca. 0,3 m? 300 kg 75 kg 52567 |180x12,5x7,2 cm 2 64 kg
52428 ca. 0,5 m3 500 kg 100 kg 52568 |200x15x7,5 cm 3 82 kg
52435 ca. 0,7 m3 700 kg 140 kg 52569 |180x10,5x6,2 cm| 1 54 kg
52436 ca. 1,0 m® 800 kg 220 kg 52570 |200x12,5x7,2 cm| 2 72 kg

i 52571 |220x15x7,5 cm 3 90 kg

Massiver, warmgewalzter Stahl
Universal passend fiir fast alle Gabeln
1 | Vollummantelung der Gabeln
- AT Mit Ausziehsicherung

Gréiter / Planierschieber Art. Nr. 67975

Schiirfschiene beidseitig verwendbar
Dreipunkt-Aufnahme

Vollmetallausfiihrung

Aufnahme 5-fach verstellbar

Komplett drehbar, dadurch als Zug- und

Druckschild verwendbar (Front-/ Heckanbau méglich)

Arbeitsbreite: ca. 180 cm
Gesamtmasse LxBxH: 111x180x90 cm
Gewicht: 84 kg

(2

Sofort Einsatzféhig
Sicherung per Kette

Vollmetallausfiihrung
Umlaufendes Randprofil
Automatische Kippfunktion
Aufnahme durch Einfuhrtaschen

Rasenpflege & Anhénger

Rasenkehrmaschine ﬁﬁfﬁiﬁ,;’"j}n‘;',mﬂ,’ﬁlz,ﬁff r Aufbau LRﬁ”ﬁeniﬁgef nc’;if S,f,r euer RLfBr?S Art. Nr. 94117 Rasenbe(f:iffel; 120 cm Art. Nr. 94120
Art.-Nr.| Modell | Arbeitsbreite Bedienhebel S;}I!ecurg;n » (;uf 7 s ’onf (ﬁbmon e Robuste AUSfUh_" ung
P Kehrmechanismus in der ge siutenios einsielibar Metallkonstruktion

Leichte Bedienung

Robuste Ausfihrung Bodenbearbeitung durch 32 stabile Rasenmesser

94115 | RKM105 105 cm . . .
Antriebswelle integriert £ cl st
Transport / Arbeitsposition wéhlbar

25007 | RKM120 120 cm | Getriebeeinheit komplett vormontiert

Der Fangbehdlter ldsst sich vom Bodenbearbeitung durch 9 stabile Rasenmesser Befestigung iiber Ackerschiene oder Kupplung

Fahrersitz aus bequem mit einem
Seil entleeren

Transport / Arbeitsposition wéhlbar

Befestigung iiber Ackerschiene

Gleichbleibende Ausgabe der voreingestellten Streumenge
durch integriertem Riihrwerk, mechanisch mittels Ketten-
antrieb iiber die Rasenmesser

Rasenwalze DRW100 Art. Nr. 25253
Rasenwalze DRW50 Art. Nr. 25249 ;Zrb I;:;éfﬂe/gclxlszzfsrﬁilgﬂnund ATV
gg’,;"ﬂfmi;;ﬁ;’;hi;s;;dn"g"kmp"‘zferfer Zusammenbau Befillbar durch sanie;nﬁi’usfufzen
u. -AUSTunru, . o .

Befiillbar durch Sandeinfiillstutzen Fiir Traktor und ATV ﬁ]e'ees:;grl;gg wale ;l{}l‘s:feelll’z‘;r:’ngchmufzabweiser

i i Rasenwalzen | Metall-Ausfiih A !
Fir Handb.efr. ieb . erall-Ausiunrung Walze wird komplett aufgebaut geliefert
Arbeitsbreite: 50 cm, & der Walze: 32 ArtNr] Arbeitsbreite Stabile Konstruktion - (bis auf die Zugaufnahme)
golumz?; ca. 37 Lgezrk 25250 91 cm gcl'l_'!.r;hl:’ern:g)peﬁ1 asn dzn .A#.fllln;niqungen

ewicht leer: ca. 8,2 kg rfiillbar durch Sandeinfiillstutzen E
Aussenmasse BxTxH: 62x109x3 25251| 122cm | Befestigung iiber Ackerschiene ’

25252 98 cm
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Streuwagen mit

Anhéngerkupplung

Stabile Stahlrohrkonstruktion
Robuste 45 Liter PVC-Wanne
Grosse, breite Luftbereifung
Anhéngekupplung fiir Rasentraktor / ATV
Gekapseltes Getriebe

Grobsieb

Bedienhebel zur Streumengenbegrenzung am Handgriff
Sehr leichtgéngig

Anhénger fiir ATV-Quad /
Rasentraktor

Komplett aus Metall, lackiert
Kippbare Pritsche

Hintere Bordwand abnehmbar
Pritschengrésse LxBxH: 96,5x76,5x29,5 cm
Gesamtmasse aufgebaut LxBxH: 150x84x75 cm
Luftréder @: 38 cm

Belastbarkeit bei gleichméissiger Verteilung: ca. 100 kg
Gewicht: 38 kg

Art. Nr. 25009
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Art. Nr. 24989 Transportanhénger

-handel.ch

Kippbar

Extra breite Reifen
Hintere Bordwand abnehmbar
Deichsellénge: 75 cm

Leichter Lauf durch grosse Réder
Belastbarkeit: ca. 500kg
Bordwandhéhe: 330mm,
Pritschengrésse LxBxH: 153x92x33 cm
Masse gesamt LxBxH: 227x111x87 cm
Eigengewicht: ca. 80 kg

XXL Schubkarre / Art. Nr. 20889

Anhénger

Stabiler Metall-Grundrahmen

Grosse Kunststoff-Wanne

Leichtgéingig durch 360°Deichsel-Lenkrolle
Luftbereifte, grosse Zwillingsréider

Kipphebel

Ho/r)n mit Moosgummiumreifung fiir perfektes Handling
Anhéngedeichsel fiir Ackerschienenbefestigung

LANDTECHNIK

Art. Nr. 1988

Anhénger-Stiitzrad mit Art. Nr. 20045

elektrischem Antrieb
Ausgezeichnetes Handling
Hohe Zug- und Stiitzlast
Zerlegbar fiir Transport
Schneller Riickbau nach erfolgtem Einsatz
Starker Motor (ersetzt Ihnen bis zu 3 Helfer)
Breites, pro[|liertes Vollgummirad
Stufenlose Einstellung an jede Deichselhéhe :
Auch fiir Tandemachsen geeignet |

r i 1

Anhéngerstiitzrad DAS150

Mit Metallfelge & Vollgummireifen +
Ideale Spindelsteigung fiir leichtes Kurb« &
Zuldssige statische Tragféhigkeit: max. 1
Spindelhub max.: 220 mm

Gewicht: 5,0 kg

Art. Nr. 20106
T

Anhdnger-Ausgleichskeil Art. Nr. 20113

2er-Set DAK8
Geringes Gewicht

"h-# Hochwertiger Kunststoff HDPE
. Extra breit und extra lan

“ ..
r / Lochbohrungen zum Aufhéngen
o g I L

-

Kurbelstiitze / Drehstiitze / Art. Nr. 20119

Anhéngerstiitze, 47 cm

Befestigung mittels 3 Bohrungen

Vollverzinkte Ausfiihrung
Spindelhub mit Fiihrungsschlitten
Komplettes System

Newsletter anmelden
und profitieren



Rund um Zapfwelle & Co.

Zapfwellen-Wippsédge Art. Nr. 61822
SCM 72 C Pro

2-fach Keilriemenantrieb anstatt des sonst iiblichen Motor-Direktantriebs
Robustes Aluminium-Winkelgetriebe
Keilriemenschnellspanneinrichtung

Sdge léuft fast schon im Standgas mit ausreichend Drehzahl,
daher extrem niedriger Kraftstoffverbrauch

Gut ausbalancierte Wippe (Riickholfeder)
Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Wippen
Sicherheits-Sdgeabdeckung

Zweihand-Sicherheitsbedienung

Automatische, rollengefiihrte Séigeblattabdeckung
Sdgeblatt-Tausch mit wenigen, leicht erreichbaren Schrauben
Wippe fiir Transportzwecke eingeklappt arretierbar
Schmiernippel

Zusétzliches Fahrwerk mit groBen Kunststoffréidern
Eingebaute Vorrichtung fiir schlagartigen Ségestopp
Rol?en-Tischverl&ngerung

Zapfwellen Wippsége
SCM72C NT2§ 14+
Férderband 400

Art. Nr. 61844

Wippsége Kombi SCM 70C ET At Nr. 61843
400 V + Zapfwellenantrieb
Mit Zapfwellenanschluss fiir Traktoren ab 11,2 kW / 15 PS
Dreipunkt-Bockaufnahme inkl. Ober- und Unterlenkerbolzen Kat. | &
2-fach Keilriemenantrieb anstatt des sonst iiblichen
Motor-Direktantriebs, fiir lingere Lebensdauer
Gut ausbalancierte Wippe (Riickholfeder)
Sicherheitsverschluss gegen unbeabsichtigtes Wippen
Zweihand-Sicherheitsbedienun,
Sdgeblatt-Tausch mit wenigen, leicht erreichbaren Schrauben
Wippe fiir Transportzwecke eingeklappt arretierbar
Transportwalze an der Wi penkgcmfe erleichtert das Au[legen
Gewindewalze an der Aullage erleichtert den Vorschub
Aullageunterstiitzung mit Transportwalze fiir langes Schnittgut
Beide Keilriemen ohne Gehéusedemontage nachspannb

COLLING

R EEL DI e

C

Standardzapfwellen Rutschkupplung
Art. Nr.: 67943 | 67945 67948 | 67942 67944 67949 67946 67947
Effektiv nuizbare Lénge) 55471 | 5584 | 100.140| 130-180| 160235 180-260 110-140 130-174
in cm: : : : : - : :
Fiir Traktoren bis I E—
max. PS: 35 35 47 35 47 35 35 [ _
Maximales
Drehmoment in Nm: 460 460 620 460 620 460 460
Gewicht in kg: 7 4,8 10,35 15,7 14,25 20 17,3 18,5 e
Rutsch- Rutsch-
Wel!ensch.ufz-ﬁ 67 67 80 67 80 kupplung-@: |kupplung-@: { e =
n mm- 18 cm 18 cm T Art Ni 67949 i
fiir Art. Nr.: 67827 | 67977 | 67961 | 67815 |67823/67824|67821/67822|61804,/61805|61806,/61807
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Standardzapfwellen

Art. Nr.: 67954 | 67950 | 67996 | 67955 67953 67991
Effektiv nutzbare Lange | 70,84 | 7088 | 75100 | 80-103| 80104 80-110
Fiir Traktoren bis 540 mid
. 47 35 27 47 35
max. PS: 16 PS (Zapfwelle) Gelenkwelle beidseitigel, 6 Zéhne, passt auf alle genormten
M i Sflanclz(lardausfiihrungen
aximales Glocken-@: ca. 17 cm
Drehmoment in Nm: 620 460 280 620 460 210 Schmiernippel
Ketten mit Karabiner an jeder Seite
GI.ocker.r-ﬂ 13 13 14 17 13 12 Schutz beidseitig
in cm:
Standardzapfwellen
Art. Nr.: 67951 67992 67952 67934 67935 67993
Effektiv nutzbare Lange | g4.175 95135 96132 120-170 120-170 120-175
Fiir Traktoren bis 33 540 mird 33 540 mird 47 540 mir
max. PS: 16 PS (Zapfwelle) 35 PS (Zapfwelle) 16 PS (Zapfwelle)
Maximales
Drehmoment in Nm: 400 210 400 460 620 210
Glocken-@ 13 12 13 12 17 12
in cm:

IF'-'t'-l‘ ps o ey .
Gelenkwellen / Zapfwellen von Bondioli & Pavesi, Italien B(.?éeéeén(l)((v)/e”e / Zapfwelle Art. Nr. 67933
Art. Nr.: 67941 67929 67931 67930 67928 67932 _q
Effektiv nutzbare Linge g 199 94-120 | 98-124 | 145195 | 145.195 | 148-199 Verbindungsprofil: Baugrésse 6 mit Dreikantrohr System Bondioli
i cm: Gelenkwelle beidseitigél, 6 Zéhne, passt auf die genormte
Fir Trak b 30 bei 540 mi Sfanda;;dausfii)hrungk
Ur Traktoren bis ei min Fiir Traktoren bis 48 kW/65 PS
max. PS: 55 bei 1000 min|  3© 65 30 63 63 Mo 850 Nim hoi sap s - BONDIOLE |-. |
Lénge iiber alles: 265-339 cm & m
Maximales 460 bei 540 min 390 bei| 830 bei| 390 bei| 830 bei 830 bei Gewicht: 31,84 kg
Drehmoment in Nmj: 380 bei 1000 min 540 mid | 540 mid | 540 mid | 540 mid | 540 mid . ..
Speziell fiir unsere Versatzschlegelmulcher
Gewicht in kg: 8,7 11,35 17,4 14,6 19,5 22,5 Art. Nrn.: 67821, 67822, 67823 und 67824
BaugréBe: 3 3 6 3 6 6

134" Zapfwellenverléngerung Art. Nr. 67994

fiir Gelenkwelle

Aufnahme: 13/5"

Gesamtlénge: 16 cm

Effektive Verléngerung: ca. 10 cm
Gewicht: 1,24 kg

1 ..m-._-‘l_
aila &

bt

Gelenkwelle beidseitig 13/s" 6 Zahne,

passt auf alle genormten Standardausfiihrungen
Verbindungsprofil: Dreikantrohr System Bondioli
Freilauf

Kugel-Schnellverschluss
Vielseitig einsetzbar
Kette beidseiti

Schmiernippelg & Schutzglocke beidseitig & mE s| h I
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Hydraulikpumpe mit
Zapfwellenantrieb

Stabile und robuste

Ausfiihrun
Alugussgehéuse
Langlebiges Getriebe
Universell einsetzbar
fiir verschiedenste

Art. Nr. 99061

Art. Nr. 67900 Rutschkupplung fiir Art. Nr. 67901

Rutschkupplung fiir
Zapfwelle 1000 Nm

Zapfwelle 1500 Nm

limetallausfiih
Vollmetallausfiihrung éo 1”6",951 nC:US tihrung
2 Gesamtlénge: 18 cm

Gesamtlénge: 19,5 cm N
Einbaulénge: ca.13,5 cm s
Gewicht: 12,3 kg "!ﬂ
Bis 1500 Nm Drehmoment -
Fiir alle Gelenkwellen/Zapfwellen
mit B¢ 6 Zéhne-Anschluss

Einbaulénge: ca.12 cm
Gewicht: 7,8 kg

Bis 1000 Nm Drehmoment
Fiir alle Gelenkwellen/Zapfwellen
mit 13/s% 6 Zéhne-Anschluss

Breite: 51 mm

Anwendungen ; geeignet
Oleinfiillstutzen und geeignet
Olschauglas
Konus Einschweil3rohre
Art. Nr.: 50204| 50205| 50206| 52195| 52202| 52203| 52204 .
Lange mm: 120 120 120 80 100 110 145
@D-aussen mm: 44 44 55 40/38| 43/38 44 50 ” P
@-innen mm: 36/24| 36/24| 43/32| 30/28| 30/28| 36/26| 36/25
Konisch: Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Fangkugel mit Schale Art. Nr. 50211  Unterlenker-Fangkugel Art. Nr. 50212 Kugel fiir Fanghaken Art. Nr. 50213
Kat. I/11 Vollmetall Galvanisch verzinkt
Fangschale-@: 150 mm Galvanisch verzinkt Kat. I/11
Fangkugel-@: 56 mm Kat. I/1 @: 50 mm

Héhe der Fangkugel incl.
Bolzenaufnahme: 66 mm
Kettenlénge: 220 mm
Gesamtmale LxBxH:
120X150x80 mm

Unterlenker-Fangkugel
Vollmetall

Galvanisch verzinkt

Kat. |

D-Fangkugel: 44 mm

@-der Bolzenaufnahme: 22,5 mm

Héhe der Fangkugel: 35 mm
Artikelgewicht: 0,22 kg

Unterlenker Fanghaken,
universal

Kat. |
Bohrung Fangkugel: 22,1 mm

GesamtmalBle LxBxH: 150x30x155 mm

Gewicht: 2,43 kg

Universal links und rechts verwendbar

Mit Sicherheitsverriegelung
Mit Offnungshebel-Zugése
Zum Anschweil3en

Mit Fangkugel

Art. Nr. 51001

@-Fangkugel: 56 mm
D-Aufnahme der
Fangkugel: 22 mm

Héhe der Fangkugel: 35 1

Gewicht: 450 g

Artikelgewicht: 0,5 kg §
- F)
Fangkugeln mit Schale
ULE-Fanghaken Art. Nr. 52111 At Ne: oy 52115 52116
links / rechts Kat. i H+i1 i
Fangschale-@: 150 mm 150 mm 150 mm
‘_f-.' Fangkugel-@: 56 mm 64 mm 64 mm
i — Bolzenaufnahme-@; 29 mm 29 mm 37 mm
Kettenlénge: 22cm 22cm 25cm
MaBe LxBxH: 12x15x8 cm| 12x15x8 cm| 12x15x8 cm)
Gewicht: 0,95 kg 1,2 kg 1,2 kg

Kat. I/l
Gewicht: 5,8 kg
Komplett aus Stahl
LxBxH: 20,5x4x19 cm
Rechts und links verwendbar

Unterlenker ist einbrennlackiert

Unterlenker-Fangkugeln
Art. Nr.: 52117 52118 52119
Kat. ] 1+ m
Fangkugel-Hshe: | 45 mm 45 mm 45 mm
Fangkugel-@: 56 mm 64 mm 64 mm
Bolzenaufnahme-@:| 29 mm 29 mm 37 mm
Gewicht: 0,45 kg 0,7 kg 0,55 kg
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Oberlenker 460

Komplett verzinkt
Kat. Il
Oberlenkerkugel
Mit Konterung &
Geeignet fiir Schlepper bis ca. 80 PS

Oberlenker mit Fanghaken &
Gabelkopf
Art. Nr. 52002 52003
Kat. m 1+
Ldnge:| 74-102cm | 67-94 cm
Gewicht; 14,1 kg 13 kg

Oberlenker 730

Art. Nr. 52015

Vollmetallausfiihrung

Gehdrtete Kugelgelenke

Beidseitig verstellbar

Durch Arretierung auch als normaler Oberlenker einsetzbar

Art. Nr. 52000 Oberlenker mit Fanghaken
» 540 i

Geeignet fiir Schlepper bis ca. 100 PS

Komplett verzinkt

Oberlenker Kat. Il

Oberlenkerkugel mit Konterung

Mit Sperrbiigel, Steuerkette & Fangh

Hochwerﬁfe Quadlitét und Verarbeitung
iir Schlepper bis 100 PS
Komplett verzinkt mit 2 Schmiernippeln

Geeignet
Oberlenker Kat. Ill

Oberlenkerkugel mit Konterung durch Biige|
Mit Gelenk, Fanghaken & Steuerkette

Art. Nr. 52001

Oberlenker
Art. Nr.: 52138 52139 52140 52141 52142
Kat. i i 1 ) [}
Ldnge: 425-625 mm 510-710 mm 620-840 mm 520-760 mm 615-845 mm
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Hydraulischer Oberlenker 816 Art. Nr. 51998

Inkl. Sperrblock
Oberlenker Kat. |
Hydraulischer Anschluss

‘ Hydraulyscher Oberlenker
mit Fanghaken
Art. Nr. 51999 52004
Kat. 1 1
Lange:| 56-74 cm 61-89 cm
Gewicht] 13,6 kg 13 kg
r s .

Hochwertige Qualitéit
Inkl. Sperrblock
Oberlenker Kat. Il
Oberlenkerkugel Kat. Il
Fanghaken
Hydraulischer Anschluss
Mit Steuerkette

Hydraulischer Oberlenker
Art. Nr. 52016 52017
Kat. i i
Lange:| 41-57 cm 46-67 cm
Gewicht! 6,5 kg 7 kg

Hochwertige Qualitét und Verarbeitung ‘,l’
2x hydraulischer Anschluss
Oberlenkerkugeln Kat.l
Oberlenker Kat. |

Inkl. Sperrblock

Steuerkette fiir Unterlenker Art. Nr. 52123

Mit 3 Karabinerhaken
Kunststoffummantelt

Kettenstdrke: 2,5 mm
Gewicht: ca. 0,72 kg
Gesamtlénge: ca. 380 ci

Steuerkette fiir Oberlenker
Lange: 1595 mm

Breite: 26 mm

Hohe: 22 mm

Haken LxBxH: 72,5x22x8

Art. Nr. 52150

A
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Stabilisierungsfeder fiir Art. Nr. 52124 . Bohrungen fiir

Unterlenker Spannschlésser Unterlenkerbolzen Sicherungs-Federstecker
i Bolzen verzinkt

Galvanisch vollverzinkte Ausfiihrung gelb oder wei ] Art. Nry 52125 52126 52168 Art. Nry 52131 52132

Einfache Léngendnderung s

Lieferung inkl. 2 Anschweil3platten Gewinde  M20 M18 M22 Kat. 1 /]

Gesamtldnge min: 52 cm

Gesamtlénge max: 75 cm Ldnge:| 30-37 cm 26-33cm 30,5-37 cm Ldnge: 14 cm 15 cm

Feder-@: 38 mm -

Gewicht: 1,9 kg Gewicht! 0,98 kg 0,8 kg 1,2 kg

Verzinkt
Mit Sicherungsmutter
Gewindesteigung: 2,5 mm

Reduzierbuchse fiir Art. Nr. 52130

Unterlenker
Reduzierung Kat. Il auf I (28 -22 mm) ) Oberlenker Fanghaken
MaBe DxHohe: 28,7x44 mm ! Kat. Il

Mit Aushéngeschutz

Gelb verzinkt
Gewinde/Steigung: 30/3 mm
MaBe LxBxH: 34x4,5x11 c
Gewicht: ca. 3,8 kg

Oberlenkerbolzen

Bolzen galvanisch verzinkt

Reduzierhiilse fiir Oberlenker Art. Nry 52151 52152
Art. Nr.: 52149 52187 Kat. 1 1
Max @xHshe: 32x51 mm 25x50 mm Lénge:| 130 mm 148 mm
Reduzierung Kat.llf auf I (32-25,5 mm)Kat.ll auf I (25-19 mm) Gewicht, 2909 5429
Gewicht: 110 g 80g
Kugeln fiir Fanghaken
i Art. Nr.: 52135 52136 52137
Kat. 1 I/l /]
Fangkugel-@: | 50 mm 60 mm 60 mm
Héhe Fangkugel:| 51 mm 51 mm 51 mm
Kugelgelenk fiir Unterlenker Gewicht: 0,35 kg 0,65kg 0,55 kg
b NI iy 52128 52129 Galvanisch verzinkt Kontermutter fiir Oberlenker Art. Nr. 52147
Kat. ! - Il schwer Gewinde-d : M30x3 mm
Kugelloch @: 22,4 mm 28,8 mm 28,8 mm g::/s’i,’;f%(g ;82)(42)(6 mm y
Schweissnaht-L: 55 mm 70 mm 70 mm ."; .

Masse LxBxH: |82x66x35 mm|88x76x35 mm|113x95x45 mm|

Gewicht: 0,68 kg 0,77 kg 1,7 kg

Zum Anschweissen am Unterlenker
Stabile Ausfiihrung

sternférmig
LxBxH: 80x80x18 mm

Kat. 1+ g . b M30x3,0
Gewicht} 0,05 kg| 0,12 kg| 0,10 kg S =

Spindeln fiir Oberlenker

Kontermutter fiir Oberlenker, Art. Nr. 52148

Art. Nr.: 52143 52144 52145 52146
Kat. I 1 I 1
Ausrichtung: rechts rechts links links
MaBe LxBxH: 250x56x44 mm 260x74x51 mm 240x56x44 mm 260x75x51 mm
Gewicht: 1,3 kg 1,6 kg 1,63 kg Stufenbolzen

Art. Nry 52153

52154

Kat. /1

i/

Masse: | 19-25,5 mm

22,4-28,7 mm

Ansicht
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Art. Nr. 52005

Oberlenkerhalter fiir YANMAR Art. Nr. 52008 Hydraulikschlauch & Stecker

Schott fiir 52004

Materialstérke: 6 mm

MaBe LxBxH: 150x150x90 mm
Tréigerplatte: 150x100x25 mm
Bohrabstand Lx@: 125x12 mm
Bohrabstand Bx@: 50x15 mm
Gewicht 1,7 kg

Schlauchbezeichnung:
HSST 85/330 TH SLP 7201-06- EN 853 2SN
DN10 DIN 20022 2Q13
Betriebsdruck: 330 bar
Lange: 103 cm
Gewicht: 0,85 kg

Oberlenkerhalter fiir KUBOTA Art. Nr. 52006

Materialstirke: 6 mm
Gewicht 1,3 kg

\ —‘ .'.

Bolzen mit Handgriff & Art. Nr. 52208

Federstecker
Kat. |

Bohrung fiir Federstecker: 1,2 cm/‘:}ﬂ.::“"'.‘ - N
Federstecker-@: 1 cm -
Nutzlénge: 13 cm
Bolzenstdrke: 1,9 cm
Sicherungskette: 30 cm
Griffstiick: 11 cm
Gesamt-Bolzenlédnge: 20,5 cm
Gewicht: 0,5 kg

Oberlenkerhalter fiir ISEKI Art. Nr. 52007

— Materialstirke: 6 mm

Masse LxBxH: 115x125x110 mm
Trégerplatte: 125x110x40 mm
Langloch: 20x15 mm
Oberlenkeraufnahme: 95x45x6 mm
Bohrung Oberlenkeraufnahme: 20 mm
Gewicht: 1,34 kg

=4

Koppelhaken / Fanghaken Art. Nr. 52216 | Stufenbolzen

Geschmiedet

Masse LxBxH: 110x40x85 mm Art. Nr. 52153 52154

Bolzenaufnahme-@: max. 40 mm

Gewicht: 1,2 kg Kat. /1 /1
Lange:| 19-25,5 mm|22,4-28,7 mn

Verriegelung / Art. Nr. 52217

Klauenbefestigung
Geschmiedet

Masse LxBxH: 85x25x60 mm
Gewicht: 0,5 kg

Eggen & Scharen

Art. Nr. 52159 Art. Nr. 52165

Gare-Eggenzinken, gebogen

Materialstéirke: 8 mm
Masse komplett LxBxH: 370x150x25 mm
Gewicht: ca. 1,11 kg

Kulti-Eggenzinken, komplett

Schare LxBxH: 190x40x3,2 mm
Materialstirke: 6 mm

Masse komplett LxBxH: 545x240x32 m,
Gewicht: ca. 3 kg

=5
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Federstecker mit Kette
Art. Nr.: 52206 52207
Kat. I i
Ldnge: 55 mm 60 mm
& Masse: {80x70x20 mm|90x70x30 mm
¢ o~
Einhand-Sicherungsbolzen / Art. Nr. 52185

Anhéngerbolzen
Universell einsetzbar
Ergonomischer Griff )
Leichte und sichere Bedienu?’.
Vollverzinkt v
Federgefiihrte Sicherung

Unterlenker Bolzen zum Art. Nr. 52186
Anschrauben '
Kat. |

Bohrungen fiir
Sicherungs-Federstecker
Bolzen verzinkt

Unterlenkerbolzen
Art. Nr. 52131
Kat. i /]

Bohrungen fiir Sicherungs-Federstecker
Bolzen verzinkt

Oberlenkerbolzen
Art. Nr. 52151 52152
Kat. i 1

Gare-Eggenzinken, gerade Art. Nr. 52166

Materialstéirke: 8 mm
Masse komplett LxBxH: 370x155x25 mm
Gewicht: ca. 0,98 kg

bema
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Kultizinken-Schar Art. Nr. 52163 Doppelherz-Schar Art. Nr. 52170 Génsefuss-Schar Art. Nr. 52173

Vollmetall Mit Langloch: 44,5-75 mm Breite: 30 cm

Stabile Ausfiihrung Mit Langloch: 45-70 mm
Materialstérke: 6 mm

Loch-@: 11 mm

Masse komplett LxBxH: 195x37x34 m
Gewicht: 333 g

Schraube zu Art. Nr. 52201
Ersatz-Fliigelschar
M10x30

Senkkopf-@: 19 mm

Gewicht einschl. Mutter: 31 g

Planetschraube Kulti Art. Nr. 52164
Fliigelscharen M10x38
Passend fiir
Art. Nr.: 52171 52172 Kultischar 10x38 mm
Lochmass:| 4575 mm 4575 mm
Masse: [350x200x140 mm| 420x220x140 mm
Gewicht: ca. 3,5kg ca. 4,5kg Ackerschienen Technische Daten
Art. Nr.: 52157 | 52158| 52193| 52446 52447| 52448 52449
Kat. /] 1 1+l 1] i i /
Ain cm: 83 93 162 100 84 75 57,5
B in cm: 80 90 78,5 96 80 72 54
Cincm: 66 76,3 | 66,5 84 68,5 | 60,5 44
D in cm: 28 | 284| 94 | 28 | 224| 22| 22
Fin cm: 8,5 6,2 1,65 75 7,8 7,3 6,5 .
G incm: 6,2 2,8 7,85 2,8 6,3 6,3 6,2 o 1
H in cm: 2,8 2,6 28 | 29| 28 ' 8 1
Lin om: 3 Dn m IF
@-Federstecker in cm:| 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 G
Materialstérke in cm:| 3 3 3 | 32| 29| 29| 24 c
Gewicht in kg:

Drehsicherung fiir Art. Nr. 52069
Ackerschiene

Aufnahme: Kat. 1/11

Bohrung fiir Kugelkopf: 19,5 mm
Materialstérke: 8 mm

Masse LxBxH: 210x70x105 mm

Ackerschiene, 61cm Art. Nr. 52804
Kat. |

Bohrung fiir Federsfecker :1,2cm

Materialstéirke: 2,5 cm

Masse LxBxH: 64x6 2x2,5cm

Gewicht: 1,5 kg Ackerschienen Gewicht: 5,31 kg
Art. Nr. 52832 52833
Kat. 141l i1
Lénge: | 90 cm 110 cm Halterung fiir Ackerschiene Art. Nr. 52830
Gewicht| 20,7 kg 23,9 kg Hochwertiges Material und Ausfiihrung

Mit gleichzeitiger Drehsicherung

Schwarz lackiert -
Fiir alle Ackerschienen geeign
Rechts/links verwendbar

Kugelkopf fiir Ackerschiene Art. Nr. 52454

Priifnummer e20/94,/2000

Passend fiir jeden Anhénger @ 50 mm
Héhe: 15,5 cm
Gewicht: 1,2 kg

Hochwertiges Material und Ausfiihr:
Auch in anderen Léngen erhéiltli
Mit Drehsicherung
Schwarz lackiert

Ackerschienen-Haken Art. Nr. 52802

Vielseitig verwendbar

Stabile Ausfiihrung

Extra grosses Maul

Mit Bolzen und Splint

Belastung: max. 4100 kg Ackerschiene mit Art. Nr. 52857
I Verdrehschutz

Starre Ausfiihrung (mit Drehsicherung)

Dreipunkt-Aufnahme,

kein Ausschlagen der Ackerschiene

Hochwertiges Material und Ausfihrung

Auch in anderen Gréssen und

Ausfiihrungen erhéltlich

Gesamtabmessungen LxBxH 18x12,5x3,8 cm
Gewicht: 1,37 kg
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Ackerschiene mit
Dreipunkt-Aufnahme

Mit Dreipunktaufnahme

Kat. I fiir Kleintraktoren
Hochwertiges Material und Ausfiih
Mit Drehsicherung

Auch in vielen anderen Ldngen
Ausfiihrungen erhéiltlich

Ackerschienen mit
Dreipunki-Aufhéngung
Art. Nr.: | 52858 52859
Kat. i 1
Bauléinge: | 77,5 cm 93,2 cm
Gewicht: | 12,3 kg 20,4 kg

Starre Ausfiihrung (mit Drehsicherung)
Dreipunkt-Aufnahme, kein Ausschlagen der Ackerschiene
Mit Kugelkopf und Zugmaul

Komplett mit Bolzen und Klappsplinte
Hccﬁwen‘iges Material und Austfiihrung
Auch in anderen Gréf8en und
Ausfiihrungen erhéiltlich

Art. Nr. 52803 Ackerschiene-

Art. Nr. 52800

Dreipunkt-Aufhéingung
Stabil

Vollmetall

Schwarz lackiert

Kat. |

Kugelkopf: 50 mm

Max. Anhéingelast: 3,5 t
Gesamtabmessung BxTxH: 64,5x16x60 cm
Gewicht: 12,1 kg

Anhénger-Zugése Art. Nr. 52155
Masse BxLxH: 100x365x55 mm
Stiitzlast: 1000 kg
Zuglast: 5000 kg
V>25 km/h

Innen-@: 43 mm
Aussen-@:100mm
Aufnahme: 50x50 mm
Gewicht: 5,6 kg

Kupplungsbolzen fiir Traktoren

Art. Nr.: 52180 52181 52182 52183 52184 52851 52852

Bolzen-@: 3,Tcm 3,1Tcm 3,7cm 3,17cm 3,1cm 3,7cm 3,7cm

Bolzenlénge: 14,5 cm 14,5 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm 15 cm

GriffJéinge: 35cm 50 cm 48 cm 35cm 48 cm 25cm 63 cm
Bezeichnung: Klaue universal Klaue universal Klaue universal Zug gerade Zug gerade Zug gerade Zug gerade

¥,
Ansicht / /

Haubenhalter Art. Nr. 52213

Lange: 135 mm
Breite: 60 mm
Héhe: 25 mm
Gewicht: 41¢g

30

Haubenhalter mit Art. Nr. 52214

Befestigungsmaterial N
Lénge: 130 mm
Breite: 60 mm
Héhe: 35 mm
Gewicht: 90 g

Lenkhilfeknopf
Knopfbreite: 5 cm
Aufnahme-@: 3 cm

Masse LxBxH: 10x6x6,5 cm
Gewicht: 200 g Eai

2 Stiick Haubenhalter mit
Befestigungsmaterial
Art. Nr. 52862

LANDTECHNIK -
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Traktor-Frontreifen, 7.50-16

Art. Nr. 80003
Grosse Profiloberfliche

Auch fiir Pflanz- und Séhmaschinen geeignet
Reifen 7.50- 16 6PR DOT LECS A/6 06/12

Reifenbreite 16 cm
@-innen: 40 cm
@-aussen: 77 cm

Max. Belastung: 465 kg
Gewicht: 14 kg

AW-Imtlnée‘rgnenf Reifen Art. Nr. 80010

10.75-

Reifen 10,75-15,3

TOPR DOT LECS A/6 06/12
Reifenbreite 21,5 cm
@-innen: 38 cm

D-auen: 70 cm

Max. Belastung: 1525 kg
Gewicht: 16 kg

F:
Reifen fiir Heumaschinen

Art. Nr. 80155
4.00-8
Aussen-@: 42 cm
Innen-@: 20 cm
Gewicht: 3 kg
Reifen 4.00-10/8 PR Art. Nr. 80158

Aussen-@: 44,5 cm
Innen-@: 24,5 cm
Laufflédche: 9,5 cm
Gewicht: 3,5 kg

Stangenleuchte

E4-Kennzeichnung, daher zulassungsfrei
Korrosionsfreier PVC-Grundtréiger mit
Befestigungsléchern

2-Kammer, Blink-, Brems-, .

SchluBleuchte mit 3-Funktionen
Nebelschlussleuchte

Art. Nr.69010

inkl. Kennzeichenbeleuchtung
Nebelschlussleuchte,
Komplett mit Gliihbirnen, montiert

fiir 69010  Art. Nr. 69029

Rundschlingen Technische Daten
Art. Nr.: 68060 68061 68062 68063 68064 68065
Max. Tragfdhigkeit in t: | 1 1 2 2 2 2
Ldnge in m: 2 4 2 3 4 [
Gewicht in kg: 0,41 0,8 0,7 1,07 1,42 2,13
Art. Nr.: 68066 68067 68068 68069 68070 68071
Max. Tragfdhigkeit in t: | 2 3 3 3 3 3
Ldnge in m: 8 2 3 4 [ 8
Gewicht in kg: 2,8 1,1 1,65 2,18 3,23 4,34
; \
MILL J3000w4
Farbe und eingewebte Streifenanzahl geben jederzeit Auskunft 7=~ S
iiber die maximale Traglast W 1 <
Gefertigt nach EN 1492-2:2000&A1:2008 H)
Mantel aus Polyester
In verschiedenen Léngen und Traglasten erhéltlich
| Linge L
[ X J
-LUDEeNoI

LED-Stangenleuchte Art. Nr.69007 Teleskop-Stangenlauchte Art. Nr.69001

may

E-Priifzeichen auf allen Leuchten und Strahlerh.
(somit eintragungsfrei,

Erschiitterungsunemp(|ndlich

Minimaler Stromverbrauch bei sehr heller Lichtausbeute
Viel léingere Lebensdauer als konventionelle Birnen
Stabile PVC-Grundhalterung, rostfrei

Alle Funktionen komplett mit LED-Beleuchtung be
LED Funktion: Fahrlicht, Bremslicht, Blinker,
Kennzeichenbeleuchtung, Nebelschlusslichf
Grosse Dreiecks-Re[lektoren ..

Art. Nr. 69008

LED-Nebelschlussleuchte
fiir 69007  Art. Nr. 69009

Dreieck-Riickstrahler
Kantenllénge: 150 mm
Mit E-Priifzeichen
Gewicht: 50 g

Riickstrahler, rund, selbstklebend

Riickstrahler, rund, zum Schrauben

Art. Nr.: 69034 69035 69036 Art. Nr.: 69095 69096 69033
Farbe: gelb rot weiss Farbe: gelb rot weil}
a: 60 mm 60 mm 60 mm a: 70 mm 70 mm 70 mm

Gewindelénge: 13 mm
Komplett mit Befestigungsschraube

ot

LANDTECHNIK

LED-Ersatzriicklicht fiir 69007

Art. Nr.69059

2-Kammer, Blink-, Brems-, Schlussleuchte
inkl. montierte Gliihbirnen

2 Dreieck-Riickstrahler
2 Haltebiigel fiir Fahrzeugbefestigung
Nummernschildhalter
Riickstrahler, selbstklebend
Art. Nr.: 69097 69098
Farbe: gelb rot
Masse HxB] 90x38 mm | 90x38 mm
Jeweils 2 Stiick
Warntafel, rot/weiss Art. Nr.69067

Aus Aluminium
Bohrungen zur
Befestigung
Reflektierende Folie
Grésse 50x50 cm

7
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Priifstecker fiir Anhénger
Betrieb iiber 9-16 Volt

Je 7-polige Anschliisse aus Messing
Abmessungen LxBxH: 18x5,5x4 cm
Gewicht: 170 g (ohne Batterie)

Kunststoff-Stecker, 7-polig Art. Nr. 69040

Messing Steckverbindungen fiir sicheren Halt und Kontakt
Extra Seitenlasche fiir gute Griff|gkeit
Kabeleinfiihrung mit [Jexibler Dichtung
Masse LxBxH: 95x50x40 mm
Geprdgter Klemmplan
Gewicht: ca. 60 g

Metall-Stecker, 7-polig Art. Nr. 69085
Extra Seitenlasche fiir gute Griff|gkeit
Kabeleinfiihrung mit [|exibler Dichtung
Messing Steckverbindungen fiir
sicheren Halt und Kontakt _
Geprdgter Klemmplan .«
LxBxH: 95x50x40 mm
Gewicht: 85 g

Art. Nr. 69083
Art. Nr. 69084

Adapter, 13-polig zu 7-polig
Adapter, 7-polig zu 13-polig
Spritzwassergeschiitze Ausfiihrung
Gewicht: 158 g
LxBxH: 10,5x5x6 cm
Spezial-PVC

LED-Arbeitsscheinwerfer Art. Nr. 90024

16x3 W, 12V

Extrem helles Licht
Komplett aus Alu-Spritzguss
Grosser Alu-Kiihlkérper

Fiir Innen und Aussen geeignet
Idealer Lichtpegel durch 607/30° Abstrahlwing
Mit Edelstahl-Halterung und Edelstahl-Schraul¥zn

LED-Arbeitsscheinwerfer Art. Nr. 90040

9Ix3W, 12V

Extrem helles Licht

Komplett aus Alu-Spritzguss
Grosser Alu-Kiihlkorper

Fiir Innen und AulBen geeignet
Idealer Lichtpegel durch
60%730° Abstrahlwinkel

Mit Edelstahl-Halterung und
Edelstahl-Schrauben

32

Art. Nr. 69066 Priifstecker fiir Anhénger

Art. Nr. 69065

Kennzeichenleuchte, 12 V Art. Nr. 69017

Mit Befestigungsschrauben
Mit Gummi-Kabeltiille fiir Kabeldurchfiihrung
Inkl. Soff]tten Gliihbirne, 5 Watt
Zuleitung: 20 cm

Masse LxBxH: 70x35x40 mm
Gewicht: 50 g

Betrieb iiber 9-16 Volt
13-polig

Abmessungen LxBxH: 21,5x6x5 cm
Gewicht: 260 g (ohne Batterie)

Kunststoff-Stecker, 13-polig Art. Nr. 69080 Kunststoff-Steckdose, 7-polig Art. Nr. 69041
Masse LxBxH: 10x5x6 cm K’GPRdeCkel mit Fepler
Wasserdicht Messing Steckverbindungen
Staubdicht fiir sicheren Halt und Kontakt
Schraubanschluss 3-Punkt Schraubverbindungen
Top-Qualitéit @: 70 mm
Gewicht: 140 g Héhe inkl. Deckel: 55 mm
12v Gewicht: ca. 80 g
Metall-Steckdose, 7-polig Art. Nr. 69086
) Kunststoff-Steckdose, 13-polig Art. Nr. 69081
Klappdeckel mit Feder . Schraubanschluss
Messing Steckverbindungen fiir Spritzwassergeschiitzt & staubdic
sicheren Halt und Kontakt 3Loch-Verschraubung
Geprégter Klemmplan BxHxT: 6,5x7x5 cm
3-Pu7kf Schraubverbindungen Gewicht: ca. 118 g
7-polig
Durchmesser: 70 mm
Héohe inkl. Deckel: 50 mm
( : 4 Gewicht: 150 g
A
4 Schnellwechselbatterie- Art. Nr. 69089

lemmen-Set

Art. Nr. 69043

Spiral-Verléngerungskabel
2 Stecker, 7-polig

LxBxH: 91x58x164 cm

Spezial Hebelmechanismus

Vollisoliert

Passt auf handelsiibliche 12 V-Autobatterien
Rot/Blau Ausfiihrung mit +/- Kennzeichnung
Standfest bis 800 A

Material: Kupfer/Kunststoff

Max. Kabelstdrke: 7 mm/ca. 35 mm?
LxBxH: 68x49x32 mm

LED-Rundumleuchte
mit Magnetful3, 12 V
Magnetfuss

Zusditzliche Gummilippe
Anschlusskabel fiir Bordsteckdose
80 LEDs
3 Funktionen

LED-Rundumleuchte, 12 V Art. Nr. 69102

Art. Nr. 69100

40 LEDs Anschluss: 12V

Ultra hell Leistungsaufnahme: 24 W
Lange Lebensdauer Anschlusskabel: bis max. :
Stossfeste Abdeckung Magnetfuss @: 7 cm

Gummilippe-@: 11 cm
Masse @xH: 14,5x20 cm
E Priifzeichen

Gewicht: 619 g

Flexibel gelagerter Kopf
Weithin sichtbar

3 Modi (Blinken/Blitzen/Stroboblitzen)-
Umschaltung mittels DIP-Schalter
E-Kennzeichnung

Anschluss: 12 V/DC

Bauhéhe: 24 cm

@xH Blinkglas: 13x11,5 cm
Gewicht: 0,42 kg

2

Steckaufsatz fiir Drehstrahler
fiir Art. Nr. 69102
Art. Nr. ZA69062

Schutzkappe
Muttern zur Befestigung
Anschlusskabel
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Hochwertiges Aluminium

Alu-Auffahrrampen Rutschfeste Oberfléiche
r r m n Leichte Handhabung
Art. Nr.: 24405 24413 | Oberer Anschlag mit Ladeflichen-Auflage

zur Fixierung am Ladeboden

Ausfiihrung:|  gerade

Auffahrrampe AR 375 H Art. Nr. 24338
Traglast max{: 360 kg
Ldnge: 150 cm
Breite: 21 cm

g
Solide Stahlkonstruktion
Hebeplattform mit Ausfahrschutz, hergestellt aus Riffelblech
Stufenlos héhenverstellbare Hebeplattform
Sicherungsbolzen zur Absicherung des angehobenen PKW oder
Auffahrrampe DAR 270 Art. Nr. 24590
Alu-Auffahrrampen
Art. Nr.: 24465 24466 24467 24468
Max. Tragféhigkeit:| 500 kg 1200 kg 1200 kg 1000 kg

Masse LxBxH: 181x30 cm | 131x39x11 cm| 137x38x13 cm| 280x37x9 cm

Gewicht: 12 kg 16 kg 22,5 kg 36 kg
29,5cm 29,5cm

Spurbreite o. Rand:| 24 cm 29 cm

Starke Ausfiihrung

Komplett aus Aluminium

Mit Einhéingehaken oben

Mit abgeschrégtem Anfahrpunkt und
Bodenverstéirkung

Belagsstanzungen fiir extra Grip

Aus Vollmetall-Profilen gefertigt

Extra grosse Auffahrbreite

Mit Rad-Endanschlag

Lange Radauflage

Spart Platz bei Transport und Aufbewahrung
Lieferumfang: 1 Paar

Stahl-Auffahrrampe Art. Nr. 24421
Oberer Anschlag mit Ladefléchen-Auflage .
Solide Stahlkonstruktion, verzinkt B

Masse LxBxH: 192,5x22x5 cm
Gesamigewicht: 14,5 kg
Belastung: 150 kg pro Stiick
Rutschfeste Oberfléiche ¢

Alu-Auffahrrampe AR300 Art. Nr. 24503

A Alu-Motorrad-Auffahrrampe Art. Nr. 24417
Aufliegehaken die ein Verrutschen der Rampe verhindern

Klaf/J ar
Geklappt LxBxH: 94x29x15 cm

- "'-\;:r r Masse LxBxH: 184x29x9 cm o
ﬁ‘}:. o Gewicht: 6,5 kg

B3 Tragkraft: ca. 200 kg

Auffahrrampe, klappbar Art. Nr. 24427

Komplett aus Aluminium
Klappbar

Mit Handgriff

Mit Sicherungsstiften
Nutzbare Breite: 72 cm
Gesamtbreite: 74 cm
Gesamtlénge: 61 cm
Masse zusammengeklappt BxTxH:
61x7,5x38 cm

Gewicht: 5,57 kg

Kunststoff-Auffahrrampen-Satz
2 Stiick

Art. Nr.: 24585 24586

Max. Tragféhigkeit:| 5000 kg 5000 kg

Stabile Stahlkonstruktion . .
Universeller Einsatz (Auffahrrampe/Auffahrbock) MaBe LxBxH:  [70x20x8 cm 91x31x21 cm
Arretierung der Rampen mittels Kette und Haken

Plzlfzsparende ﬁl;fbﬁv{mhmni bel;' Nic)hrbenutzen Gewicht: 3.2kg 96 kg
Inklusive Bremsblock (in Bockstellung e
Max. Belastung in Bockstellung/Paar: 1600 kg Auffahrbreite: 20 cm 27 em
Max. Belastung als Rampe/Paar: 520 kg Hochwertiges Material: PP
Gewicht/Paar: 29 kg Extra grosse Auffahrbreite

Mit Rad-Endanschlag

Leicht und trotzdem sehr stabil

LANDTECHNIK



Stiitzen

Stiitzfiisse Technische Daten

Art. Nr.:

Masse Vierkantrohr in

mm:40x4050x50| 50x50

Komplett verzinkt

Spindelhub in mm: | 175 | 175 | 200 Groksse Adufsfandsﬁache
s L s K Dickwandiges Rohr
Zul. Tragféhigkeit in kg: 250 | 500 | 500 Exfra’gn’),sser Handgriff
; . zum leichten
@D-Fuss in mm: 120 160 160 Hochziehen
Bauhéhe ohne Kurbel in|cm:41 41 51 Lieferung ohne
Klemmhalter

Bauhéhe mit Kurbel in dm: 53 53 63

Materialstérke in mm;] 2 3 3

Gewicht in kg:

32 | 532 635

Grundiert

Kurbel waagerecht
Anschweiss-Ausfiihrung
Hohe Traglast

Lieferung erfolgt komplett montiert

Stiitzfuss 70x500
mit Schelle

Stiitzlastwaage, 100 kg
LT

; -

Wiegebereich: 50-100 kg
42,5 cm

Gewicht: 380 g

Fuss: 4x4 cm
Gesamthshe:

Abb. Art. Nr. 30425

5 mm
Tragkraft: 6000 kg

Sfandﬂ&che @:22 cm

Gesamigewicht: 14 kg

Masse im Transportzustand BxTxH:
31x20,5x67 cm

Stiitzfuss: 70x70 mm

Bodenplatte @: 160 mm
Bohrabstand: diagonal 55 mm
Héhe min.: 670 mm

Héhe max.: 980 mm

Spindelhub: 320 mm

Tragkraft: ca 1t

Gewicht: 12,4 kg

Klappstiitze mit Kurbel
bis%

Aufnahmeplatte LxB: 12x11 cm

Ausfahrbar von 40 cm bis 52,5
Art. Nr. 207120 Gesamtmasse: 22x32x52,5 cm

Abb. Art. Nr. 52402

Schnellhubstiitzen
Art. Nr.: | 52400| 52401| 52402
Max. Stiitzlast: 250 kg| 250 kg| 250 kg
Ldnge: 60cm| 70cm | 85cm
30425 30426 a: 48 mm| 48 mm| 48 mm
Gewicht: | 1,5kg | 1,9kg | 1,85kg

PVC-Unterlegkeil mit Halter

Vierfachverstellung der Schelle alle 95 mm Blockiert zuverléssig
Bohrungen der Befestigungsschelle: 15 mm Ausserst leicht und robust

Halterung zum Einschieben des Keils
Hochwertiger Hartkunststoff (PVC)

Art. Nr. 20115

Strapazierféhiges PVC

o
PKW-Zugkugelkupplung
Mit E-Priifzeichen )
PKW Zugkugelkupplingen i shaesonss . gellcas Sl
Art. Nr: 52363 | 52364 | 52365 g,‘;'ﬁf,’;éﬁf,,’,’ﬁ?ﬁﬁhﬁgéﬁk'
@: 50 60 70
Zul. Stiitzlast in kg: 75 75 100
Zul. Anhéngelast in kg1 800 800 1500
Lochabstand in mm: 90 90 90/160
Masse LxBxH in cm: |26x8x12,5 | 25,5x8x16| 28,5x9x15,5 -
g;’fzﬁl‘e;gr‘;%z;zg — #U_i:_v glgrfwzirg[nalferbefesﬁgungen,
<

Made in Germany

34

Deichselhaube, grau

Universal passend fiir Deichseln,
vorzugsweise mit Stiitzrad
Mit Befestigungs-Gummispanner

Gewinde am Klemmbiigel: M10

Muttern: SW17

Lieferumfang: 2 Stiick

!
1 =

= Abb. Art. Nr.: 52363

LANDTECHNIK

Befestigungsschraube: M10x30 m

o

Art. Nr. 20121

Art. Nr. 52367

Auch in schwarz

Art. Nr. 24538

Art. Nr. 52337

Art. Nr. 20110

an
g:g"!

Kurbelstiitze / Drehstiitze / Art. Nr. 20119

Anhéingerstiitze
Befestigung mittels 3 Bohrungen
Vollverzinkte Ausfiihrung

Spindelhub mit Fiihrungsschlitten
Komplettes System, keine zusétzlichen
Vorrichtungen nétig
Aufbauhéhe: 10 cm
Hubhéhe: bis 50 cm
Belastbarkeit: bis 600 kg

Deichselsicherun / Art. Nr. 20116
oss

Kasten-& Biigelsc
Verzinktes Schloss
Abmessung LxBxH: 23,5x14,5x11,5
Riegel LxBxH: 14,5x3x0,5 cm
Langlécher fiir Riegel: 3,4x1,3 cm
Lécher fiir Schloss @: 1,2 cm
Gewicht: 2,6 kg

Kastensicherung fiir
Anhéngerkupplung, gross

Verzinkter Korpus mit 4 verschiedenen
Sicherungsverstellméglichkeiten

Passt aufg alle Arten von Anhéngerkupplunc
Metall-Wetterschutzabdeckung fiir Scﬁo 4
Lieferung inkl. Diskusschloss aus Edelsta

2 Schliisseln

Art. Nr. 20118

Anhéngerschloss AS50 Art. Nr. 20117

DxH: 4,9x6,5 cm
Mit 6-Kant-Schliissel
Mit Zylinderschloss
2 Schliissel

Deichselbox DDB25 Art. Nr. 24545

Hochwertige Verarbeitung
Hochwertiger Schliessmechanismus mit 2 Schliisseln
Leichte Montage

Universell einsetzbar

Umlaufende Gummi-Deckeldichtung
Hohe Belastbarkeit

Gefertigt aus pflegeleichtem PP

Art. Nr. 20108

Klemmhalterbefestigung,
verzinkt

Passend fiir 4,8 cm Aussenrohre
Abstand der Bohrungen: 10,5 cm
Masse LxBxH: 13x6,8x12,5 cm
Gewicht: 0,7 kg

Verzinkt




Art. Nr. 20102

Anhdnger-Stiitzrad Art. Nr. 20045  Stiitzrad mit vollautomatischer Art. Nr. 20100  Stiitzrad, halbautomatisch,
mit elektrischem Antrieb Klapp-Verriegelung 00 ki

Réder aus Vollgummi: 280x65 m Réder aus Stahlblech: 310x 100 mm
Aussenrohr-@: 70 mm Aussenrohr-@: 70 mm

Spindelhub max.: 230 mm Spindelhub max.: 300 mm

Gewicht: 15,8 ki Gewicht: 25 qu o

Zul. stat. Tragfdiigkeif: 1000 kg Zul. stat. Tragtéhigkeit: 1500 kg

Einfach und schnell durch
vorhandenes Stiitzrad
auszuwechseln, schneller
Riickbau nach erfolgtem Einsatz
Hohe Zug- und Stiitzlast

Starker Motor
Breites, l'aroﬁlierfes Vollgummirad
Hochwertige Relaisschaltun. ?
Stufenlose Einsfellu’:rg I%n A'e le :
Deichselhéhe L
Zerlegbar fiir Transport Stiitzrad, . Art. Nr. 20104
Betrieb iiber normale Stiitzréider, verzinkt halbautomatisch,
12 Volt Autobatterie 1000 kg
Art. Nr.: 20103 | 20105| 20106 Rad aus Stahlblech: 275 x 70 mm
Aussenrohr-@: 70 mm
Max. Stiitzlast:| 250 kg| 135 kg | 150 kg Spindelhub max.: 300 mm
- Gewicht: 12,8 kg
Spindelhub max.: 22 cm | 25cm | 22 cm Zuldssige statische Tragféhigkeit: 1000 kg
N Gesamtlénge (Kurbel-Boden mit nicht ein-
1 ) ] Gewicht: 4,5kg| 4kg 5kg geklapptem Rad) 86 cm
R Luftbereifun Gesamtlénge Kurbel-Boden, Rad einge-
Stiitzrad, verzinkt Art. Nr. 20112 Aussenrohr-%: 48 mm klappt) 60 cm
0 kg

Aussenrohr-@: 60 mm
Spindelhub max.: 27 cm &
Zuléssige statische Tragféhigkeit: 400 Ig -
Gesamthéhe bei Sfiifzgmkﬁon: ca. 111, =, .
Gesamthshe bei Transportfunktion: ca. § ll m Haltenocken, links Art. Nr. 31156
Héhe der Unterkante Montierplatte Haltenocken, rechts Art. Nr. 31155
Stiitzfunktion: ca. 62 cm ’ Material: Metall, inkt
Héhe der Unterkante Montierplatte Stellbordscharniere ] 3 g e,:'a - Metall, verzin
Transportfunktion: 12 cm onrungen

Bohrloch-@: 8 mm
LxBxH: ca. 17x9x2 cm
Gewicht: ca. 480 g

Montierplatte LxH: 13x10 cm
Materialstérke Montierplatte: 0,5 cm

Aussere Bohrungen: 4,5x10,5 cm Masse L in mm: 340 410 510
Innere Bohrung: 5x7 cm - _

Langloch: 1,6x1,1 cm Material: Metall, inkt
AN aterial: Metall, verzin

Rad-@: 20,5 cm
Gewicht: 9,2 kg

Art. Nr.: 31160 31161 31162

Haltenocken mit Lochung Art. Nr. 31164
Abb. Art. Nr. 31161 : _

N =
Universalverschluss, links Art. Nr 31154 BxH: 12x6x3.2 em
Exzenterverschluss, Gr.1, Art. Nr. 31163 yniversalverschluss, rechts Art. Nr. 31153 Gewicht: 170 g ’
mit Zug6se Anbauhéhe: 37 mm —_
Befestigungsplatte mit 3 Bohrléchern je 8 mm Masse Anbauplatte LxBxH: 135x75x35 mm y |
Zugésenverstellung: ca. 4 cm Hebel LxBxH: 220x80x25 mm g
Masse LxBxH:  30x9x3,5 cm 3x Bohrung: 8 mm mit 52 mm Bohrabstand & 9 Rungenhalfer
Gewicht: 1kg 1x Bohrung: 10 mm .
Masse LxBxH: 220x215x50 m, Art. Nr.: 31165 31166 31167
Metallausfiihrung verzinkt
Gewicht: 970 g 2 Bohrungen-@: 8 10 11
Masse LxBxH in mn:111x38x17 140x44x2] 148x44x29
| Gewicht in kg: 0,2 0,34 0,38

Material: Metall, verzinkt

Kippverschluss 664N

Kettenverschlusshaken
Art. Nr.: 31168 31169 31170 Ldnge: 22 cm
Ausfiihrung: links rechts gerade
Masse LxBxH in cm:27x3,8x4 | 27x3,8x4| 27x3,8x4 Abb. Art. Nr.: 31165
Gewicht in kg: 0,95 0,95 0,95
== Minihebelverschluss, links Art. Nr. 31152
Minihebelverschluss, rechts Art. Nr. 31151

Bohrung-@: 6 mm
Lochabstand: 46 mm
MassethBxH: 170x100x45 mm
. . Gewicht: 350
Winkelhebelverschluss, links Art. Nr. 31158 Mefallausfiihrl?ng

Winkelhebelverschluss, rechts Art. Nr. 31157  Verzinkt

Bordwand-Kettenspanner Art. Nr. 31175
mit Feder

Verzinkt She-
Zum Anschrauben mit 3 Befestigungsléchern Q’:ﬁgg Zﬁrf&;:j&sﬁgjﬂBxH:
Hebel ﬁeschmiedef mit Befestigungslasche 100x70x35 mm
HirHebelfeder Hebel LxBxH: 170x100x25 m Universalverschluss, links Art. Nr. 31154
Masse gesamt LxBxH: a 2 - INE
Einfallésen 200x125x45 mm Universalverschluss, rechts Art. Nr. 31153

Gewicht: 570 g

3x Boh : 8 it 52 Bohrabstand
Metallausfiihrung, verzinkt foiace AN Totte 1 13575535

Masse Anbauplatte LxBxH: 135x75x35 m
Masse gesamt LxBxH: 220x215x50 mm{
Hebel LxBxH: 220x80x25 mm i
Metallausfiihrung, verzinkt
1x Bohrung: 10 mm
Gewicht: 970 g __#*

Art. Nr.:| 31150

Grésse: (o]

LxBxH: 9,5x6,5x2,5 cm
Gewicht: 100 g
Material: Metall, verzinkt
3 Bohrungen
Bohrloch-@: 6 mm

LANDTECHNIK



Gepdick-Anhéngernetz Art. Nr. 46515 Gepéick-/ Anhéngernetz Art. Nr. 46519 Geéyc'ick-/ Anhéngernetz Art. Nr. 20789
Flex, 2x3 m Flex, 0,8x0,5 m 2x3 m ey
A T
) o ;?
J'-r' i
o ; P
F{ e S

Stabiles Gewebe
Stabile Umrandung
Nylon Kunstfaser @: ca. 3,5 mm
Gummiumrandung: ca. 8mm
Gittergrésse: ca. 3x4 cm
Grundmass: ca. 200x300 cm
Gewicht: 1500 g

Nylon Kunstfaser, einzeln verschweisst

Nylon Kunstfaser
Gittergrésse: ca. 4,5x4,5 cm
Stabiles Gewebe, flexibel und dehnbar

Nylon Kunstfaser einzeln verschweisst mit innenliegendem Gummizug Gepéick .
; e : : epéick-/ Anhéngernetz
gs,‘:,ﬁyﬂg;’:ﬂ#;gbqignzag t:‘:nl’fnmnenhegendem Gummizug Sfalbiles Ge;/ebe flexiblel und c’J’ehnbar ; . it CJ
T, Nylon-Kunstfaser einzeln verschweisst mit innenliegendem Gummizug|  Art. Nr.: | 46517 | 46518
Netz-Spannmass maximal: 200x300 cm Stabile Umrandung, dehnbar mit innenliegendem Gummizug -
S .f 4 stabile Eckhaken Masse: 3x4m | 3x6m
’ Z e Universal-Sitz Star YP10 Art. Nr. 52418 Giftergrosse:| 4x4 cm | 4x4 cm
Universal-Sitzschale, schwarz Art. Nr. 52215  Stabile Sitzschale mit Stahlkern-Tréigerkonstruktion Gewicht: 1,5kg | 2,1kg
16x M8-Gewinde fiir individuelle Montage Kunstlederbezug —
Sifzg&che BXT: 35x30 cm PVC-Verkleidung
Riickenlehne: 30 cm hoch Wasserablaufbohrungen

Masse BxTxH: 46x45x35 cm Innenmaterial PU-Schaum

Ohne Untergestell (fiir Direktmontage
auf vorhandener Konsole)

Stabiler Metallkorpus innen
Sitzfléiche und Lehne aus PU-Schaum
Bezug aus pllegeleichtem PU
Gewicht: 4,97 ig

Traktorsitz mit Armlehne, Art. Nr. 52414 Sitzschale ST YP11 Art. Nr. 52543 s0pile Umrandung

Star 10 Stabiler Metallkorpus innen Ideal zur Ladungssicherung
Sitzfléiche und Lehne aus PU-Schaum Nylon Kunstfaser einzeln verwoben
Bezug aus pflegeleichtem PU Starres Gewebenetz mit Netzumrandung

Zehnfrale Wasserclllblaufrinne
O Unt 1 .
ne niergeste Staplersitz Star GC006 Art. Nr. 52431
Kunstlederbezug
PVC-Verkleidung
Stabiler Stahlkern
Tréigerkonstruktion
Befestigung iiber
Triigerschienen

Staplersitz Star 001 Art. Nr. 52419
Traktor / ?chlep Iersifz, gepolzterf, mit Unfelrbau Sitzschale ST 1846 Art. Nr. 52593
Geeignet fiir Schlepper mit schréiger Konsole . - L
Mit gerader Konsole: Ford, MF, Zetor, Case, IHC, Fiat EZZSEZZI:, :g;,;’?:gor / Stapler /Land:/ i
Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht Geeignet fiir gerade Konsolen
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort Strapazierfahiger und wasserdichter. !
Erfiillt die Richtlinie 78/764/EWG P 9 p ’

gelber Kunstlederbezug mit Ablauf
Spezial-Schaumstoff fiir
Traktorsitz ohne Armlehne, Art. Nr. 52417 angenehmen Sitzkomfort
Star 11
Stabile Stahlkern-Tréigerkonstruktion
Innenmaterial PU-Schaum
Kunstlederbezug
PVC-Verkleidung

Kunstlederbezug

PVC-Verkleidung  Trqktorsitz Star 11DS Art. Nr. 52432

Innenmaterial: PU-Schaum Kunstlederb

Stabile Stahlkern-Tréigerkonstruktion PVL(’:n:/eikI‘:r' de'z-,:g
- 1[o]V]

Innenmaterial PU-Schaum
Stabile Stahlkern-Tréigerkonstruktion
Automatisches Hochkippen
bei Nichtbenutzung

Traktorsitz Star 07BS Art. Nr. 52433

Armlehne beidseitig hochklappba
Kunstlederbezug

Stabile Stahlkonstruktion
Innenmaterial aus Schaumstoff
12-fache Sitzverstellung
Stufenlose Gewichtseinstellung
Hydraulische Feder-Démpfung
Sitz- und Riickenteil gepolstert
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Traktorsitz STO3BS ~ Art. Nr. 52463 Traktorklappsitz ST13DS-05 Art. Nr. 52464 Staplersitz STOOT mit Gurt

Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht Kunstlederbezug
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfol PVC-Verkleidung

Lehne starr, Sitzauflage klappbar Innenmaterial PU-Schaum
Feder-/ éldruckgedémpft Stabile Tréigerkonstruktion
Gewichtseinstellung
Sitzhéheneinstellung
Sitzverstellung horizontal
Wasserablaufrinne

Art. Nr. 52468

Feder-/ éldruckgedémpft
Gewichtseinstellung
Sitzverstellung horizontal
Lehne starr

Bezug: schwarzes Kunstleder, sehr strapazierfihig und wasserdicht

Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort Sicher heifslgurf fiir X Art. Nr. 52407
Wasserablaufrinne Gabelstapler, automatisch
Gehéuseabmessung LxBxH: 90x80x50
Traktorsitz YS15 Art. Ni. 52470 S betoshigussschraub
raktorsitz rf. Nr. X Inkl. Befestigungsschrauben
Sitz- und Riickenteil gepolstert Staplersitz YY3 Art. Nr. 52471 é

Riickenlehne mit Seitenschalen #
fiir sicheren Halt
Vielseitig verstellbare Riickenlehne
Beidseitig verstellbare und
hochklappbare Armlehnen

Verstellbare Kopfstiitze Kunstlederbezug . . ..
Gewichtseinstellung stufenlos fneh llbar Innenmaterial PU-Schaum ’(s;’cze'ihe’fs urt fiir m Art. Nr. 52406
Feder-Oldémpfer System mit Unterbau Neigung stufenlos einstellbar abelstapler, manue

Bezug: schwarzes Kunstleder, sehr Léinge ausgezogen inkl. Gurtschloss:
strapazierféhig und wasserdicht. max. 127 cm
Sitzverstellung horizontal Gurtauszug ohne Gurtschloss:
\ max. 117 cm

-

Schleppersitz STAR 11BS Art. Nr. 52473

schwarz )

Feder/ 6ldruckgeddmpft Schleppersitz STAR 11CS Art. Nr. 52472

Sitz-und Riickenteil gepolstert Case, schwarz

Riickenlehne mit Seitenschalen ’

fiir sicheren Halt

Beidseitig hochklappbare Armlehnen

Abnehmgare Kop/:fﬁfze

Stufenlose manuelle Gewichtseinstellung

Durch 3-fach-Verstellung geeignet

fiir Schlepﬁer mit gera zler dun schhr&ger Konsole
. . Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr

Traktorsitz mit Armlehne & Art. Nr. 52475 strapazierféhig und wasserdicht

Kompressor Sitzverstellung horizontal

Traktor / Schleppersitz, gepolstert
Mit Unterbaukonsole

Geeignet fiir Traktoren / Schlepper, Stapler, Land- und Baumaschinen
Feder-/ éldruckgedéampft

Bezug: schwarzes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort
Sitzverstellung horizontal

Lehne verstellbar, Wasserablaufrinne

Eingebauter 12 V-Kompressor

LWS Lendenwirbel/Lordose-Unterstiitzung einstellbar

Sifz-k un;:l I:?iickenfeil gepoksf(?rf p N ;

Riickenlehne mit Seitenschalen, fiir sicheren Halt . .

Vielseitig verstellbare Riickenlehne (nach vorne geklappt Traktorsitz mit Armlehne, Art. Nr. 52474
bietet die Lehne dem Sitz zudem Regenschutz) Star O

Beidseitig verstellbare und hochklappbare Armlehnen

Abnehmgare Kopfstiitze

Manuelle, individuelle Gewichtseinstellung durch —

Luftfederung. (_

Bezug: Grauer Sfoffbezuiq, sehr strapazierféhig

Sitzverstellung horizonta ;
Komplett vormontiert bis auf die Armlehnen T
— R T—
an Cro, ] o

_=
!."i_ f
ik "II
sl i
o
5 i EI Gepolstert, mit Unterbau
| B 1 Integrierte Armlehnen
T =211 Erfiillt die Richtlinie 78/764/EWG
=i Bezug: Gelbes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht
AT Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort
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Traktorsitz Star Art. Nr. 52413

M

Mit Unterbau
Fiir schréige Konsolen
Traktor / Schleppersitz, gepolstert

Bezug: Gelbes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fir angenehmen Sitzkomfort

Staplersitz FS12 Art. Nr. 52476
Kunstlederbezug
Innenmaterial PU-Schaum
Neigung stufenlos einstellbar
Gefedert!

Traktorsitz STAR plus Art. Nr. 52541

BSV1

Gewichtseinstellung
Sitzhéheneinstellung
Feder/sldruckgedéampft
Sitzverstellung horizontal
Lehne starr
Wasserablaufrinne

Universal Traktorsitz Eco OF Art. Nr. 52546
Farbe: schwarz

Belastung: max. 130 kg
Sitzverstellung horizontal: 150
Sitz-BxTxH: 49x36x16 cm
Lehnenhshe: 36 cm

Masse BxTxH: 49x52x48 cm
Gewicht: 9,66 kg

38

Art. Nr. 5254C

Traktorsitz STAR plus
TvV1

Feder-/ éldruckgedémpft

Schwarzer Kunsﬂederlfezug

Gewichtseinstellun

Spezial-Schaumsfo?f fiir angenehmen Sitzkomfort

Sitzhéheneinstellung

Sitzverstellung horizontal

Klappbar fiir Ruhestellung

(fiir trockene Sitzfléche bei Regen)

Wasserablaufrinne

Gewichtseinstellung: 50-120 kg

Sitzhéheneinstellung/Federbereich: 80 mm

Sitzverstellung horizontal: 150 mm

Sitzbreite: 44 cm

Sitztiefe: 41 cm

Gewicht: 28 kg ‘ E A

Mnlel.ch

Mehr Information
und Preise unter:
dema-handel.ch

Traktorsitz STAR plus Art. Nr. 52542
TVI-LX

Feder, ldruckgeddampft

Gewichtseinstellung

Sitzhéheneinstellung

Sitzverstellung horizontal

Mit Armlehnen

Schwarzer Stoffbezug, sehr strapazierféhig

Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort
Gewichtseinstellung: 50-130 kg

Sitzhéheneinstellung / Federbereich: 80 mm, einstellbar durch
Réndelschraube

Sitzbreite: 48 cm

Sitztiefe: 42 cm

Lehnenhshe 44 cm + Kopfstiitze
Verstellméglichkeit im Lendenwirbelbereich
Gewicht: 29,5 kg

Universal Traktorsitz Eco OF Art. Nr. 52547

mit Armlehne

Riickenlehne mit Armaullagen fiir sicheren Halt

Sitzverstellung horizontal

Traktor / Schleppersitz gepolstert mit Unterbau

Geeignet fiir Schlepper mit gerader Konsole

Bezug: Schwarzes Kunstleder, sehr strapazierféhig und pflegeleicht
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sifzkomfgrf
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Universal-Traktorsitz mit Art. Nr. 52548
Kopfstiitze, Armlehne, Gurt

Feder-/ éldruckgedémpft
Sitz- und Riickenteil gepolstert
Riickenlehne mit Seitenschalen fiir
sicheren Halt
Beidseitig hochklappbare und
verstellbare Armleﬁnen
Héhenverstell- und abnehmbare Kopfstiitze
Stufenlose, manuelle Gewichtseinstellung
Schwarzes Kunstleder, strapazierféhig

und pflegeleicht

Sitzverstellung horizontal

Grol3er Federweg

Traktorsitz ECO 102 mit Armlehne
Art. Nr.: 52549 52589 52590 52598
Farbe: blau rot schwarz gelb
Gewichtseinteilungf 50-120 kg |50-120 kg |50-120 kg |50-120 kg
Lehnenhshe: 32 cm 32 cm 32 cm 32 cm
Federweg: 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm
Masse LxBxH:  58x51x50cm [58x51x50cm|58x51x50cm| 58x51x50cm

Traktor / Schleppersitz gepolstert mit Unterbau

Armlehne fest

Oldruckgedémpft

Bezug: Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht
Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort
Feste Neigungsverstellung & Léingseinstellung

Traktorsitz STAR GC10 Art. Nr. 52592 Traktor-Notsitz STP-100JD Art. Nr. 52595
schwarz Bezug: Braunes Kunstleder, sehr strapazierféhig und wasserdicht
Gewichtseinstellung: Fiillmaterial: Spezial-Schaumstoff fiir angenehmen Sitzkomfort
Stufenlos von 50-120 kg verstellbar Qenlalgr Klappmechanismus
Langseinstellung: 150 mm Sicher im Umgang und Gebrauch
Federweg: 80 mm Lehne starr, Sitzau[lage klappbar

Massg BxTxH: 390x465x510 mm
Traktorsitz STAR 13DS, Art. Nr. 52596 CGewicht: 15,2 kg

klappbar
Gewichtseinstellung: 50-120 kg

Geeignet fiir Befestigung fiir schréige Konsole bis 20° Neigung
Federweg: 80 mm

12-fache Sitzverstellung horizontal: 150 mm

Sitzbreite: 48 cm

Sitztiefe: 40 cm
Lehnenhéhe: 34 cm

Masse BxTxH: 64x48x54 cm
Gewicht: 18 kg

Staplersitz DSS mit Gurt & Art. Nr. 52599

ﬁgérl%'?ﬁgé( (;ecrgf'ygﬁgng und Materialien (PVC)
Beckengurt

Sitzkontaktschalter

Lehne 15-fach verstellbar

Léngsverstellung 12-fach

Sfufgenlose Gewichtseinstellung

Akliiver Seifﬁni;alf durch vorgezogene \;‘/angen
[ . Lehnentasche fiir Papiere oder Kleinteile
Sitz fiir Welnbergfrdkfor Art. Nr. 52597 Regen-Ablaufrinnen Zuf Sitzpolster
STAR plus GC11

Feder-/ éldruckgedémpft
Gewichfseinsfelﬁmg
Sitzhéhenverstellung
Horizontale Sitzverstell
Wasserablaufrinne

B
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Forst- Schleif- und Riickketten

Forstzubehor

Art. Nr.: 52450 | 52451 | 52452
Kettenlénge: 2m 2m 2m
Holzschleppzangen Stéirke Kettenglieder: |6 mm 8 mm 10 mm
Art. Nr.: 52420 52421 52422 Max. Belastbarkeit: 1t 2t 3t
Bezeichnung: KL 32 KL 40 KL 50 Innenmass ovaler Ring| 7x13,5 cm 9x16 cm
Gesamtlénge: 64 cm 80 cm 95 cm Hakenéffnung: 3cm 4 cm
Belastbarkeit: bis 450 kg bis 550 kg|bis 700 kg Gewicht: 2,5kg | 43kg | 72kg
Max. Spreizung der Dorne] 48 cm 55cm 82 cm
Materialstérke: 8 mm 11 mm 11 mm
Farbe: rot rot rot

Komplett aus Stahl

Mit zwei Kettengliedern Abb. Art. Nr.: 52421

Selbstspannen
Sicherheitshaken mit Metallfalle
Ideal fiir Schlingfunktion
Forstkette / Riickekette Art. Nr. 52453
doppelt

Ovaler Ring, 8 mm starke Kettenglieder
Kettenlénge: 2 m
Sicherheitshaken mit Metallfalle
ideal fiir Schlingfunktion
Max. Belastung: 2,8 t bei 45°
Gewicht: 9 kg

Holzspalter DHS8 Art. Nr. 61963
400 QS t

2-fach héhenverstellbarer, abnehmbarer Spalitisch.
Spalthubanpassung somit stufenlos und ohne Werkzeug méglich
Hochwertige Industriehydraulik mit leistungsstarkem Motor
Gerdit komplett pulverbeschichtet, fiir eine lange Lebensdauer
Phasenwender, fiir einfache Drehrichtungsénderung des Motors
und somit Anpassung auf Ihr Hausnetz

Saubere Verarbeitung (keine herumhéngenden
Hydraulikschléuche wie bei manch anderen Geréiten)
Not-Aus-Schalter

2-Hand-Sicherheitsbedienung

Verstérkter Spaltkeil

4-fach-Spaltkreuz Lohne Werkzeug abnehmbar)

Gefiillter Hydraulik-Oltank

Fahrwerk fir leichten Transport
Lieferung erfolgt komplett montiert bis auf die Réder und
Handbedienungen

Holzspalter, 230 V, 6 t Art. Nr. 61966 éEm.ﬁd.

Mehr Information
und Preise unter:
dema-handel.ch

Art. Nr. 61964

Hochwertige Industriehydraulik mit leistungsstarker Zapfwellenpumpe
Saubere Verarbeitung (keine herumhéngenden Hydraulikschlduche

wie bei manch anderen Gerdéten)

Gerdit komplett pulverbeschichtet

Spalttisch unten

Funktioniert an jeder Traktor-Zapfwelle

Kippfunktion iiber separates Fahrgestell

2 Vorlaufgeschwindigkeiten

2-Hand Sicherheitsbedienun.

Automatische Schutzabschaltung

Automatischer Riicklauf

Hebehilfe-Kippvorrichtung, hilft beim Abléngen des Stammes zum Spalten
Spaltgut-Fixiervorrichtung beidseitig

Kettensicherung gegen ungewolltes Umkippen des Baumstammes
Vorgefiillter Hydraulik-Oltank

Gerdéit komplett pulverbeschichtet ¢
Dreipunkt-Aufnahme

Stufenlos exakt auf jede
Spaltholzléinge einstellbare Keilhéhe
Héhenverstellbarer Spalitisch
Klein beim Verstauen
Not-Aus Schalter
2-Hand-Sicherheitsbedienung
Verstérkter Spaltkeil
4-fach-Spaltkreuz
Gefiillter Hydraulik-Oltank
Fahrwerk fiir leichten
Transport

LANDTECHNIK



Art. Nr. ZA10057

,_’

Spaltkreuz fiir 61966 Art. Nr. ZA10319

Spaltkeil LxBxH: 12x10,5x15 cm

Keile seitlich LxBxH: 6,5x1,6x5,5 cm
Materialstéirke: 0,6 cm

Gewinde fiir Spaltkreuzbefestigung: M12
Masse Spaltkreuz LxBxH: 12x19x15 cm
Gewicht: 2,8 kg

Spaltkreuz fiir 61964/65 Art. Nr. ZA10321

Spaltkeil LxBxH: 115x34x106 mm
Spaltkeilmass innen BxH: 22x82 mm !
Keile seitlich LxBxH: 65x16x58 mm
Materialstérke: 6 mm

Gewinde fiir Spaltkreuzbefestigung: M8
Masse Spaltkreuz LxBxH: 115x175x105 mm
Gewicht: 1,85 kg

Holzhécksler mit

Spaltkreuz fiir 61963
hydraulischem Vorschub

Spaltkeil LxBxH: 12x10,5x15 cm

Keile seitlich LxBxH: 6,5x1,6x5,5 cm
Materialstéirke: 0,6 cm

Gewinde fiir Spaltkreuzbefestigung: M
Masse Spaltkreuz LxBxH: 12x19x15 cm
Gewicht: 2,8 kg

Massive und schwere Metallausfiihrung
Leichte Bedienung

Auswurfradius verstellbar

Betrieb an jedem Zapfwellenanschluss méglich
Traktor Dreipunktaufnahme

Wendemesser

Trichter zum Transport hochklappbar
Einzugsgeschwindigkeit regelbar
Sicherheitsbiigel fiir Einzugswalzen mit Stopp-, Vorwiirts-,
Riickwéirts- Funktion

2 hydraulisch angetriebene Einzugswalzen

Spaltkeilverlingerung Art. Nr. ZA10182

fiir 61964/65

Aufnahme fiir Spaltkeil BxHxT: 3,2x10,5x15,3 cm
Spaltkeil LxBxH: 40,5x12x10 cm
Gewicht: 8,9 kg

‘ b

Tierzucht

Rundballenraufe mit
15 Futterplétzen

Art. Nr. 52058

Massive Stahlkonstruktion,
komplett feuerverzinkt
Punktverschweisst

Rohrdurchmesser: 2,5 cm
Vierkantpro[Jle: 2,5x2,5 cm

Innendurchmesser: 190 cm
Aussendurchmesser: 200 cm
Umwandungshéhe: 55 cm
Héhe: 100 cm

Gewicht: 63 kg

Art. Nr. 67826

Materialstirke der Umwandung: 1,5 .
Materialstirke der Rohrrahmen: 1,5 mm

Futterraumbreite pro Platz: ca. 22 cm

Holzhécksler WS5 Art. Nr. 67827

Massive und schwere Metallausfiihrung
Leichte Bedienung

Auswurfradius verstellbar

Betrieb an jedem Zapfwellenanschluss méglich
Traktor Dreipunktaufnahme

Auch Bodenbefestigung méglich
Wendemesser

Fett-Schmiernippel

Trichter zum Transport hochklappar

Heuraufe 85x45x45 cm  Art. Nr. 52068

Komplett feuerverzinkt
Abgerundete Ecken und Kanten
Fiir Gross- und Kleintiere geeignet
Durchmesser der Metallrohre: 10/25 mm
Masse BxHxT: 85x45x45 cm
Gitterabstand: Zwischen 9 und 10 cm
5 Lécher fiir Wandbefesfiiung
Gewicht: 10,3 kg

Heuraufe HR1000Z

Komplett feuerverzinkt

Fiir Gross- und Kleintiere geeignet
Durchmesser der Metallstangen: 10/26 mm
Masse BxTxH: 100x68x44 cm

Art. Nr. 52062

Heuraufe fiir Rinder & Pferde,
verzinkt 2x2 m

Lochabsténde Befestigung: ca. 91x30 cm
Gewicht: 17,8 kg

Art. Nr. 52060

Futtertrog zum Einhéngen
13 Liter

Massive Stahlkonstruktion,

komplett feuerverzinkt

Umlaufender Schutzbiigel fiir Dachkanten /
Stahlrohr D25

Palisadenfressgitter mit 12 Fresspléitzen

4 Seitenteile ausschwingbar
Héhenverstellbares Dach
Dreipunktaufhéngung iiber
Ackerschienenaufnagme unten

Massive, abnehmbare Oberlenkeraufnahme
Traufhéhe verstellbar von 189-240 cm
Firsthhe verstellbar von 222-272 cm
Innenmasse: 188x188x22 cm

Aussenmasse: 200x200x272 cm

Gewicht: ca. 300 kg

Materialdicke: 5 mm

Stapelbar
Inhalt: 13 Liter
Nimmt Futter oder auch Wasser auf

Integrierter Henkel zum einfachen Transport

Ausgusskante mit Ausgusshilfe

Max. Klemmstérke: 35 mm

Material: PE

Masse BxTxH: 28x36x32 cm

Gewicht: 1,24 kg 4 1

LANDTECHNIK



Weidepanel DWP300 Art. Nr. 52320
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Vollverzinkung

Spezielle Rohrgeometrie fiir hohe Belastungen
Leichter Auf-und Abbau

Benétigt wenig Platz bei der Lagerung

Sichere Kettenverbindung

Spezielle Eck-Rohrkonstruktion zum Schutz der Tiere
FiiBe in Kufenform fiir hohe Standsicherheit
Lieferung mit 2 Ketten zur sicheren Verbindung
Ovaler Rohrdurchmesser: 30x50 mm

Runder Rohrdurchmesser (Rahmenkonstruktion): 42 mm
Masse LxH: 300x173 cm

2x Kette mit 5 mm Glieder ca. 60 cm lang

Gewicht: 41,5 kg

Weidepanel mit Tor Art. Nr. 52321
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Vollverzinkung
Spezielle Rohrgeometrie fiir hohe Belastungen
Leichter Auf-und Abbau

Weidepanel DWP240

Art. Nr. 53003

Vollverzinkung

Spezielle Rohrgeometrie fiir hohe Belastungen
Leichter Auf-und Abbau

Bendtigt wenig Platz bei der Lagerung

Sichere Kettenverbindung

Spezielle Eck-Rohrkonstruktion zum Schutz der Tiere
Fiisse in Kufenform fiir hohe Standsicherheit
Lieferung mit 2 Ketten zur sicheren Verbindung
Ovaler Rohrdurchmesser: 30x60 mm

Runder Rohrdurchmesser (Rahmenkonstruktion): 40 mm
Materialstérke: 1,5 mm

Gesamtlénge: 240 cm

Héhe: 152 cm

Gesamthshe: 170 cm

Gewicht: 30 kg

Art. Nr. 53004

Weidepanel DWP210

Ohne Abb.

Wie DWP240
Gesamtlénge: 210 cm
Héhe: 152 cm
Gesamthshe: 170 cm
Gewicht: 25,3 kg

Weidgpanel mit Tor

Art. Nr. 53002
DWP240T B

Vollverzinkung

Spezielle Rohrgeometrie fiir hohe Belastungen
Leichter Auf- und Abbau

Benétigt wenig Platz bei der Lagerung

Sichere Kettenverbindung

Spezielle Eck-Rohrkonstruktion zum Schutz der Tiere
Fiisse in Kufenform fiir hohe Standsicherheit
Lieferung mit 2 Ketten zur sicheren Verbindung
Ovaler Rohrdurchmesser: 30x60 mm

Runder Rohrdurchmesser (Rahmenkonstruktion): 40 mm
Materialstérke: 1,5 mm

Gesamtlénge: 240 cm

Gesamthshe: 220 cm

Durchgang Tor BxH: 90x212 cm

2x Kette mit 6 mm Glieder a. 50 cm lang
Gewicht: 40 kg

Weidel’oanel mit Tor Art. Nr. 53005
DWP210T

Ohne Abb.

Wie DWP240T

Gesamtlénge: 207 cm

Gesamthshe: 220 cm

Durchgang Tor BxH: 63x212 cm

2x Kette mit 6 mm Glieder a. 60 cm lang

Gewicht: 37,4 kg

Benétigt wenig Plaiz bei der Lagerung
Sichere Kettenverbindung

Spezielle Eck-Rohrkonstruktion zum Schutz der Tiere
Fiisse in Kufenform fiir hohe Standsicherheit

Lieferung mit 2 Ketten zur sicheren Verbindung

Ovaler Rohr-@: 30x50 mm
Runder Rohr-@ (Rahmenkonstruktion): 42 mm

Masse LxH: 300x220 cm
Durchgang Tor BxH: ca. 110x210 cm

Gewicht: 58,5 kg

Weidezaungerdte Mammut
Art. Nr.: 31234 31238 31240 31241 31243 31244
Betriebsspannung: | Solar 6V/40mA/0,24W | 230V~50Hz|12V/250mA |230V~50Hz|12V/25mA |12V/85mA
Impulsabgabe: 1600V 8500V | 4500-10000V| 2600-5360V 1400V 4800V
Schutzart: 1P 24 P 24 P 24 1P34 1P 24 1P 24
Max. Zaunkabelldnge:| 2 km 10 km 40 km 120 km 10 km 10 km

Weidezaungeriite Eifel/Allgéu
Art. Nr.: 31290 31291
Bezeichnung: Eifel Allgéu
Impulsabgabe: 9000V 9000V
Schutzart: IP 34 IP 34
Max. Zaunkabellinge:{ 5 km 10 km

Grosses, geschlossenes Batteriefach fiir 9 oder 12 Volt Batterien
Separater Anschluss eines 230 Volt Netzteiles (im Lieferumfang

enthalten) mit Umschalter Batterie/230 Volt.

Mit Zaun-Anschlusskabel & Erdspiess

2-stutufiger Stromausgang (Entladeenergie) iiber Tastschalter
LED-Betriebsanzeige

Zaunpriifer Basic

Gewicht: 71g
Schnell und einfach

Art. Nr. 31242
Messbereich:
600-1000-2500-4000-5500- 7000V
Metallstab Lx@: 10,5x0,3 cm
Kabelléinge: 160 cm
Masse LxBxH: 18x4x1,5 cm

Funktioniert ohne Batterie

Massives Metall

Handrammen
£7b N[ES 30430 | 30431 | 5 Fiihrungs-Langgriffe
Bezeichnung:| DHR16 | DHR8 | Lackiert
Farbe: rot grau
Innen-@: 15cm 8cm
Lénge: 60 cm 75cm
Gewicht: ca. 17 kg| ca. 8 kg

LANDTECHNIK

Leichtes Handling, fiir optimale Arbeitsergebnisse
Extra verstdrkte Wandung & dicke Bodenplatte

EMA.



Reinigung & Pflegemittel

Soft Care Reinol © S Handwaschpaste
Art. Nr.: 20561 21100 20563
Inhalt: 0,5 Liter 5 Liter 10 Liter

Bei leichten bis mittleren Verschmutzungen. Ole, Fette,
Bohremulsionen, Russ, Pigmente, Graphit, Gummiabrieb usw.

Auf Basis von unbehandeltem Weichholzmehl als Reibmittel und

synthetischen Waschrohstoffen. Reinol ®-S reinigt schnell,
griindlich, ist riickfettend und hautschonend.

Papierrollenhalter, 400 mm Art. Nr. 21219

Stabile Metallausfiihrung, pulverbeschichtet
Standsicher

Mit automatisch mitgehender Abreissleiste
Einstellbar auf verschiedene Rollenbreiten
und Rollenaufnahmen
Klappbar bei Nichtgebrauch

Papierrollenhalter, 310 mm  Art. Nr. 24523
Metallrahmen komplett lackiert

Einfaches Beladen und Entnehmen
Fahrbar dank Gummi-Rollrédern
Ol-& sdurefest

]

Miillsacksténder, 120 Liter Art. Nr. 15079
Sicherer Stand

Robuste verzinkte Metall-Ausfiihrung

Putztuchrollen-Bodensténder Art. Nr. 21232  Verzinkter Metall-Deckel mit Zusatz-Haltering

fahrbar ’ Grosse Leichtlauf Rader aus PVC o
Leichtes Handling durch separate Metall-Grifleiste

Stabile Metallausfiihrung, )

pulverbeschichtet

Grosse Vollgummiréder

Standsicher

Mit automatisch mitgehender
Abreissleiste
Universalaufnahme fiir
unterschiedliche Rollenbreiten

und Rollendurchmesser

Art. Nr. 21234 Klappbar bei Nichtgebrauch

Putztuchrollen-Wandhalter,
40 cm

Stabile Metallausfiihrung, einbrennlack|
Mit automatisch mitgehender Abreissle

Papierhandtuchspender fiir

o V und Z-Falz
Putztuchrolle XXL, 100 m, Art. Nr. 21198
weiss A h. A
Grésse der Abrisse: 22x20 cm
Rollenmass @xH: 18x20 cm
Aufnahme Achs-@: 58 mm
455 Blatt/Rolle
L}
Farbe: Weiss
V oder Z Falz

Passend fiir Tiicher bis 23 cm Breite
Papierstapel-Aufnahmehéhe: Bis 28 cm
Masse BxTxH: 26x14x31,5 cm

Ii;ugituchrolle, 3lagig, Art. Nr. 21202 G yicht: 820 g
3lagige Ausfiihrung Falthandtiicher / Papiertiicher
Saugstark & fusselarm 23x23 / 4600 im Karton
Voll_ﬁc’iqhgnpr& ung Hohe Saugféhigkeit
Abrisslinie perforiert Tagig

Zicl?—Zack—Falfung

Krepp, natur

Hautfreundlich

LANDTECHNIK

Art. Nr. 21233
Werkstatt- und Industriereiniger
Art. Nr.:| 21090 21091 21092
Inhalt: 1 Liter 5 Liter 10 Liter
Konzentrat
Reinigt pflegend
nahezu alle Materialien
Je nach Verschmutzungsgrad '.
1:3 bis 1:5 in Wasser verdiinnen
Art. Nr. 21246

Kaltreiniger, 5 Liter Art. Nr. 21188

Praktischer 5 Liter Kanister

Inhaltsstoffe geméiss Verordnung

(EG) 648/2004

Auf die Verschmutzungen spriihen.

Einige Minuten einwirken lassen und
—— mit Wasser abspiilen
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DEMA-Handel.ch
Alles fiir Landwirtschaft, Werkstatt,
Betriebseinrichtung, Haus und Garten.

bema

-handel.ch

Mehr Information

und Preise unter:

dema-handel.ch
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